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O NAMA

Postovani vatrogasci, partneri i prijatelji.
Nakon 10 godina uspjesnog poslovanja sa ponosom Vam
predstavljamo nas prvi katalog proizvoda.

Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam tvrtku Pastor Cije
poslovanje pociva na temeljima 70-godisnje tradicije u
proizvodnji vatrogasnih aparata, koju je 1930. godine
pokrenuo Srecko (Felix) Pastor. Pastor M d.o.o Mostar je
tvrtka koje je osnovana 2010. godine sa ciljem prodaje i
servisa vatrogasnih aparata TVA (tvornice vatrogasnih
aparata) Pastor Zagreb. Tvrtka se pored prodaje i servisa
vatrogasnih aparata bavi prodajom vatrogasne opreme.
Kroz 10 godina rada tvrtka je uspjela steci razna zastupnistva
vodecih svjetskih i europskih (EU) proizvodaca vatrogasne
opreme te na domacem trzistu realizirala vise uspjesnih
projekata sa raznim partnerima iz podrucja vatrogastva.
Kroz godine uspjesnog rada Pastor M se pozicionirao kao
vrlo pouzdan partner kada je u pitanju vatrogasna oprema.

MISIJA | VIZIIA

Uz konstatno ulaganje i edukaciju nasih kadrova Pastor M
zeli i dalje na podrucju drzave nastaviti uspjesno suradivati
sa partnerima te prodavati najkvalitetniju vatrogasnu
opremu u suradnji sa renomiranim proizvodacima.

Mladi, visokoobrazovani menadzment te iskustvo i tradicija
formula su kojom u Pastoru M postavljamo nove kriterije u
poslovanju, kako bi nasi kupci u svakom trenutku dobili
najvise za svoj ulozeni novac. U stalnoj smo potrazi za novim
inozemnim partnerima kako bi otkrili i prenijeli

Nnova znanja i tehnologije iz podrucja vatrogastva.

Vas Pastor M

(F)

PASTOR MOSTAR
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O HOLMATRU

Holmatro grupa, osnovana u Nizozemskoj 1967. godine,
vodeci je svjetski proizvodac hidrauliche opreme i usluga.
S preko 380 zaposlenika, Holmatro Group sastoji se od
odjeljenja smjestenih u Nizozemskoj, SAD-u i Kini.

Isplativa ,,Mastermg power ‘Je u sredistu V|zue nase tvrtke.
Zajednicko svim nasim proizvodima je Cinjenica da se
ucinkovito moze koristiti samo kontrolirana hidraulicna

snaga. Holmatro alati omogucuju korisnicima primjenu
ekstremno velike snage na praktican, kontroliran i siguran
nacin, cak | ako se koriste u najnepovoljnijim okolhostima.
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COMBI TOOL PCT50
max. radni pritisak 720/ 72 (bar/Mpa)
min.-max. snaga rasirivanja 43 /4.4 (kN/t) - 1860 / 189.7 (kN/t)
Sirina raSirivanja 380 mm
teoretska snaga rezanja 670 /68.3 (kKN/t)
max. otvor rezaca 320 mm
max. snaga skupljanja 87 /8.9 (kN/t)
max. vuéna snaga 104 / 10.6 (kN/t)
tezina (spreman za uporabu) 20.3 kg
dimenzije 898 x 268 x 273 mm

CUTTER PCUS50

max. radni pritisak 720 /72 (bar/Mpa)
max. raspon klijesta 182 mm
teoretska snaga rezanja 1389 /141.6 (kN/t)
tezina (spreman za uporabu) 21.5 kg
dimenzije 892 x 270 x 274 mm

TELESCOPIC RAM PTR50

max. radni pritisak 540 / 54 (bar/Mpa)
hod prvog/drugog klipa 405 mm /382 mm
ukupni hod Sirenja 787 mm
duZina zatvorena - rastvorena 578 mm - 1365 mm
sila Sirenja prvog / drugog klipa 136 /13.9 (kN/t) / 65/ 6.6 (kN/t)
tezina (spreman za uporabu) 19.9 kg
dimenzije 578 x 256 x 443 mm

SPREADER PSP40

max. radni pritisak 720 /72 (bar/Mpa)
min.-max. snaga rasirivanja 43 [ 4.4 (kN/t) - 280/ 28.6 (kN/t)
Sirina rasirivanja 725 mm
max. snaga skupljanja 59 /6 (kN/t)
max. vu¢na snaga 51.7 /5.3 (kN/t)
tezina (spreman za uporabu) 19.4 kg

dimenzije 956 x 270 X 276 mm
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PENTHEON PBPA287 BATERIJA

kapacitet 7 Ah
minimalni zivotni vijek 500 ciklusa
vrijeme punjenja 42 min
voltaza 28 VDC
tip baterije Li-lon

CROSS RAM SUPPORT SET XRSOI

max opterecenje 98.1/10 (kN/t)
tezina, spreman za uporabu 12.5 kg
dimenzije 415 X 415 x 172 mm




8

CUTTER CU 5040

max. radni pritisak 720 /72 (bar/Mpa)
max. raspon klijesta 170 mm
teoretska snaga rezanja 794 / 81 (kN/t)
tezina (spreman za uporabu) 131 kg
dimenzije 692 x 271 x190 mm

CUTTER CU 5040 EVO 3

max. radni pritisak 720 /72 (bar/Mpa)
max. raspon klijesta 170 mm
teoretska snaga rezanja 794 / 81 (kN/t)
tezina (spreman za uporabu) 18.8 kg
dimenzije 844 x 277 x 188 mm

CUTTER CU 4007 C

max. radni pritisak 720 /72 (bar/Mpa)
max. raspon klijesta 59 mm
teoretska snaga rezanja 220/ 22.4 (kN/t)
teZina (spreman za uporabu) 3.8 kg
dimenzije 377 x 72 x 131 mm

SPREADER SP 5260 EVO 3

max. radni pritisak 720 /72 (bar/Mpa)
min.-max. snaga rasirivanja 62 /6.3 (kN/t) - 522/ 53.2 (kN/t)
Sirina rasirivanja 822 mm
max. snaga skupljanja 127 /13 (kN/t)
max. vu¢na snaga 82 /8.4 (kN/t)
tezina (spreman za uporabu) 25.7 kg
dimenzije 1037 x 322 x 223 mm

SPREADER SP 5260

max. radni pritisak 720 /72 (bar/Mpa)
min.-max. snaga rasirivanja 62 /6.3 (kN/t) - 522 /53.2 (kN/t)
Sirina rasirivanja 822 mm
max. snaga skupljanja 127 /13 (kN/)
max. vu¢na snaga 82 /8.4 (kN/t)
tezina (spreman za uporabu) 25.7 kg

dimenzije 1037 x 322 x 223 mm
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COMBI TOOL CT 4150 C

max. radni pritisak 720 /72 (bar/Mpa)
mMin.-max. snaga rasirivanja 62 /6.3 (kN/t) - 522 /53.2 (kN/t)
Sirina rasirivanja 822 mm
max. snaga rezanja 380/38.7 (kN/t)
max. otvor rezaca 229 mm
max. shaga skupljanja 76 /7.7 (kN/t)
max. vuéna snaga 51/5.2 (kN/t)
tezina (spreman za uporabu) 14.2 kg
dimenzije 787 x 270 x 202 mm

COMBI TOOL CT 5160

max. radni pritisak 720/ 72 (bar/Mpa)
min.-max. snaga rasirivanja 44.5/4.5 (kN/t) - 1367 / 139.4 (kN/t)
Sirina raSirivanja 468 mm
teoretska snaga rezanja 929/ 94.7 (kN/t)
max. otvor rezaca 394 mm
max. snaga skupljanja 87.9/9 (kN/t)
max. vuéna shaga 105/ 10.7 (kN/t)
tezina (spreman za uporabu) 17.6 kg
dimenzije 885 x 279 x 201 mm

COMBI TOOL GCT 5160 EVO 3

max. radni pritisak 720 /72 (bar/Mpa)
min.-max. snaga rasirivanja 445 [ 45 (kN/t) - 1367 /139.4 (kN/t)
Sirina rasirivanja 468 mm
teoretska snaga rezanja 929 /94.7 (kN/t)
max. otvor rezaca 394 mm
max. shaga skupljanja 879 /9 (kN/t)
max. vuéna snaga 105 /10.7 (kN/t)
tezina (spreman za uporabu) 233 kg
dimenzije 1022 x 276 x 202 mm

MINI CUTTER HMC 8 U - 4

max. radni pritisak 720 /72 (bar/Mpa)
max. raspon klijesta 40 mm
max. snaga rezanja 79 /81 (kN/t)
tezina (spreman za uporabu) 10.6 kg
dimenzije 600 x 400 x 185 mm
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RAM GRA 4331 EVO 3

sila girenja preko punog hoda 161/16.4 (kN/t)

duZina zatvorena - rastvorena 350 mm - 691 mm

tezina (spreman za uporabu) 19.9 kg

RAM RA 4331 C

sila sirenja preko punog hoda 161/16.4 (kN/t)

duZina zatvorena - rastvorena 350 mm - 691 mm

tezina (spreman za uporabu) 12.6 kg

RAM RA 5322

sila Sirenja preko punog hoda 150 /15.3 (kN/t)

duzina zatvorena - rastvorena 750 mm - 1250 mm

"

tezina (spreman za uporabu) 15.8 kg

TELESCOPIC RAM GTR 5340 LP EVO 3

sila girenja prvog - drugog klipa 217 /221 (kN/t) -101/170.3 (kKN/t)

ukupni hod Sirenja 275 mm

tezina (spreman za uporabu) 17.6 kg
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VEHICLE STABILIZATION
STRUT /V-STRUT

max. u¢inkovita Sirina 1800 mm

LIFTING BAGS

max. kapacitet max. visina max. kapacitet tezina
podizanja inflacije podizanja (8bar) (spreman za uporabu)
HLB 2 21/21 (kNAh) 94 mm 14 /1.4 (kN/) 0.7 kg 200 x160 x 22 mm

dimenzije

HLB 8 82 /8.4 (kN/t) 179 mm 55/56 (kN/) 2.1 kg 335 x 295 x 22 mm

HLB 16 155 /15.8 (kN/t) 236 mm 103 /105 (kN/) 45 kg 467 x 390 x 25 mm

HLB 31 306/ 31.2 (kN/t) 321mm 204 /20.8 (kN/t) 8.6 kg 608 x 530 x 27 mm

HLB 53 520/ 53 (kN/) 411 mm 347 /354 (kN/t) 15 kg 767 x 690 x 27 mm

HLB 85 855/87.2 (kNA) 550 mm 570 /581 (kN/) 23 kg 948 x 870 x 27 mm

v,
O
O
2y
O
Y,
[T
p
[T
X0
T
U
X
Ul
O
n
—]

radni hod 125 mm

kapacitet Sirece - gurajuce dizalice 47 [ 4.8 (kN/t) - 51/5.2 (kN/t)

FOOT PUMP PAI8 F 2

broj razina 2

opseg pritiska druge razine 45-720/ 4.5 - 72 (bar/Mpa)
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HAND PUMP PAO4H2S
a=de .

broj razina 2

tezina (spreman za uporabu) 35kg

HAND PUMP PAO9 H2S10

broj razina 2

tezina (spreman za uporabu) 8.9 kg

BATTERY PUMP SPU 16 BC

broj razina 3

tezina (spreman za uporabu) 17.4 kg

PETROL DUO PUMP SR 32 PC2 W

broj razina
tezina (spreman za uporabu) 68.7 kg

GAS/PETROL DUO PUMP SR20PC2E

broj razina

tezina (spreman za uporabu) 23.4 kg

GAS/PETROL DUO PUMP SR 41 PC 2

broj razina

@
w3

tezina (spreman za uporabu) 61.5 kg
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EXTENSION PIPE
125 mm; 225 mm; 500 mm

€ &

CHOCKS & BLOCKS
SET B

SINGLE HOSE REEL HR 5415 O

max. radni pritisak
duzina cijevi

tezina (spreman za uporabu)

dimenzije

720 /72 (bar/Mpa)
15.24 m

17.3 kg

526 x 251 x 521 mm

SINGLE HOSE REEL HR 5415 B

max. radni pritisak
duzina cijevi

tezina (spreman za uporabu)

dimenzije

720 /72 (bar/Mpa)
15m
17.3 kg

526 x 251 x 521 mm

CORE HOSECO5/C10

max. radni pritisak
duzina cijeviC05-C10

teZina (spreman za uporabu) C0O5 - C10

720 /72 (bar/Mpa)
5m-10m
2.5 kg - 4.7 kg

PULLING ATTACHMENT SET PAS 01

model

teZina (spreman za uporabu)

RAM SUPPORT
HRS 22 NCT

W,

o

ACCESSORIES
SP 4260

PAS 01
3.2 kg

CHOCKS & BLOCKS

N

ACCESSORY SET

ACS 02




rescue oo
by holmatro

3 - _ “f"f; “n-u.. A A R iy g g e S nm:-'s,i_ #t‘“"h‘
I, N et | - o T B T, R T i ; 4

- - o J—\.- ' - - L e | L 'd. -"-;" h
3 ' 1<}

-._\_- L B T . b . . A L ek X i h
- L5 } [ ' Y o = g o
'HHI.:”' J E =% X




1573
n

VATROGASNA
OPREMA




INTERVENCIISKA ODIJELA
VAS SMO PARTNER KADA JE NAJVAZNIJE...

Borite se sa vatrom i spaSavate zivote.

Mi osiguravamo da ste na najvisem nivou
I nudimo najbolju zastitu protiv
prekomjerne vrucine, vlage i otrovnih
tvari u ekstremnim situacijama.

Nasa visoko specijalizirana, pouzdana
intervencijska oprema idealno je
prilagodena zahtjevima protupozarnih

I unutarnjih napada.
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BASIC PLUS

Ergonomski
oblikovan ovratnik

Nosac za
svjetiljku
Rukavi
podesivi po Sirini
JAKNA:

- 2 dzepa za radio vezu, podesiva po visini

- Rukavi podesivi po sirini

- Ergonomski oblikovana jakna u predjelu
ramena i ispod

- Nosac za svjetiljku

- Drza¢ mikrofona s obje strane

- Panic zatvarac sa preklopom
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Comfort naramenice

DZep za noz

Zastita na
koljenima od Kevlara

HLACE:

- Elasti¢ni pojas

- Comfort naramenice

- Dva bo¢na dzepa i dzep za noz
- Zastita na koljenima od Kevlara

Elasti¢ni pojas

BocCni dzep

DODATNE INFORMACIJE:

- DuPont ™ Nomex® Tough, 195 g/ m2
- 75% DuPont ™ Nomex®

- 23% DuPont ™ Kevlar®

- 2% P140 Antistatic¢ni

PU MEMBRANA:

- Podstava:

- 100% meta-aramidna prslina prosarana s 50%
meta-Aramid / 50% viskoza FR tkanina, 240gr



20 G MSTIR HSTAR
BASIC PRO

Dzep za Ergonomski
radiovezu oblikovana jakna
u predjelu ramena
Rukavi
podesivi po Sirini
JAKNA:

- 2 dzepa za radio vezu, podesiva po visini

- Rukavi podesivi po Sirini

- Ergonomski oblikovana jakna u predjelu
ramena i ispod

- Nosac za svjetiljku

- Drza¢ mikrofona s obje strane

- Panic zatvarac sa preklopom
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Comfort naramenice

Dzep za noz

Zastita na
koljenima od Kevlara

HLACE:

- Elasti¢ni pojas

- Comfort naramenice

- Dva bo¢na dzepa i dzep za noz
- Zastita na koljenima od Kevlara

Elasti¢ni pojas

BocCni dzep

DODATNE INFORMACIJE:

- DuPont ™ Nomex® Tough, 195 g / m2
- 75% DuPont ™ Nomex®

- 23% DuPont ™ Kevlar®

- 2% P140 Antistati¢ni

PU MEMBRANA:

- Podstava:

- 100% meta-aramidna prslina prosarana s 50%
meta-Aramid / 50% viskoza FR tkanina, 240gr
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ADVANCE PROGRESS

Ergonomski ovratnik

Zastita na ramenima

Nosac za
svjetiljku

Ojacani
rubovi rukava

Produzeni straznji dio

JAKNA:

- Ergonomski oblikovan ovratnik

- Zastita na ramenima

- DZep za radio vezu na lijevoj strani

- 2 dzepa sa karabinerima

- Zastita na laktovima (KEVLAR)

- Dvostruko prosivene reflektirajuce trake

- 2 otvora za pregled membrane zastic¢eni i
ojacani rubovi rukava SILIKON - CARBONOM)

- Barijera protiv vlage

- Produzeni straznji dio
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Stitnik bubrega

Zastita na
koljenima od Kevlara

Podesiva
Sirina nogavica

HLACE:

- S-GARD COMFORT sistem

- Podesivi i elasti¢ni struk

- 2 bo¢na dzepa s dodatnim dzepom za noz

- Podesiva Sirina nogavice

- Zastita za koljena (KEVLAR)

- Dvostruko prosiveni spojevi

- 2 otvora za kontrolu membrane

- Rubovi nogavica zasti¢eni su i ojacani
SILOKON - CARBONOM

- Barijera protiv vlage

Elasti¢ni pojas

BocCni dzep

VANISKI SLO3J:

- DUPONT NOMEX TOUGH, 195 g / m?2
- 75% Nomex®

- 23% DuPont ™ Kevlar®

- 2% P140 ANTISTATIK

MEMBRANA:
- GORE-TEX® FIREBLOCKER

UNUTARNJI SLO3J:

- 93%NOMEX

- 5% KELVAR

- 2% P140 ANTISTATIK
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DYNAMATE

PRX9000 tehnologija
na podrucju ramena

Nosac za
setiliku AL
"Manje koliko je moguce,
ali dovoljno koliko je potrebno”
JAKNA:

- PRX 9000 tehnologija

- Drzaci za svjetiljke

- Radio dzep

- Reflektirajuce trake

- Move + 3D

- Pletene manzete sa ITC sistemom

- Produzeni straznji dio

- Ergonomski oblikovan ovratnik s
podesivom Sirinom

- Ojacanje u podrucju vrata i ramena
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Uklonjive
comfort naramenice

PRX900 tehnologija
pojacanja na koljenima

HLACE:

- Move+3D

- Pojac¢anja na koljenima sa PRX 9000
tehnologijom

- Podesive i uklonjive naramenice

- Prednji zatvarac sa Cicak trakom

- 2 bo¢na dzepa

- Rubovi i potkoljenice od kevlara
sa presvlakom silikon-ugljik

BocCni dzep

VANISKI| SLOJ:

- TITAN 1220,220 g / m?2
- 89% Nomex

- 9% Kevlar

- 2% P140

MEMBRANA:
- GORE-TEX® FIREBLOCKER

UNUTARNJI SLOJ:

- 93%NOMEX

- 5% KELVAR

- 2% P140 ANTISTATIK
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HERO

PRX900
zastita na ramenima

Opcija DTS/IRS
spasilackog sustava

Nosac za » Napoleon vreca
svjetiliku

Stitnici

____________ laktova

Podesivi e

rukavi Ojacani

rubovi rukava

JAKNA:

- Ergonomski ovratnik

- Dvostruko prosivene reflektirajuce trake

- PRX9000 tehnologija u podruc¢ju ramena i vrata

- DTS dzep (za pojas za samoizbavu)

- Dva dZepa sa karabinerom

- S-GARD MOVE SISTEM

- 2 dzZepa za radio vezu s mogucénosc¢u podesavanja

- DZep sa nosac¢em za svjetiljku i karabinerom ik [=]
- Produzeni straznji dio jakne ﬁ‘.&ﬁ T
- 2 otvora za pregled membrane o té
- Rubovi rukava i dZzepova zasti¢eni su i ojacani SILIKON - CARBONOM % oL

- Barijera na rukavima protiv vlage I‘é ._"ﬂ:.'
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Duboki dzepovi
sa dZepicem za noz

Ojacani rubovi nogavica

HLACE:

- Sistem PRX 9000 (Ledna zastita)

- Sistem S-GARD COMFORT SISTEM

- Podesivi i elasti¢ni pojas

- Bo¢ni duboki dzepovi za bolju
pokretljivost sa dZzepom za noz

- Zastita za koljena (KEVLAR))

- 2 otvora za pregled membrane

- Zubovi nogavica i dzepova zasti¢eni
su i ojacani SILIKON - CARBONOM

- Podesiva Sirina nogavica

- Barijera za vlagu

Podesivi pojas

BocCni dzep

Zastita na koljenima

VANISKI SLOJ:

- Nomex®, 195 g / m2, 75% Nomex®
- 23% DuPont ™ Kevlar®

- 2% P140 antistaticki

MEMBRANA:
- GORE-TEX® AIRLOCK

UNUTARNJI SLOZJ:
- 130g/m2, 60%NOMEX
- 40%VISKOZA FR
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SWISSGUARD

PRX900 tehnologija
na podrucju ramena

Nosac za
svjetiljku

Ojacani
rubovi rukava
sa ITC sustavom

JAKNA:

- PRX 9000 tehnologija na podrucju ramena
- High Reach dizajn rukava

- Dva podesiva radio dzepa

- IRS-ready i DTS dzep

- DZep za svjetiljku sa preklopom

- Produzen straznji dio

- Dodatak za alat na lijevoj strani jakne

- Pletene manzete sa ITC sistemom

- Dva inspekcijska otvaraca
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Dzep za noz

Zastita na
koljenima od Kevlara

Ojacani unutarnji
dio nogavice

HLACE:

- PRX 9000 zastita

- Podesavanje duzine nogavica

- Dva inspekcijska otvaraca

- Dva otvaraca sa integriranim dzepovima
- Dodatni dzep za noz

- DuPont™ Nomex/Kevlar®

Elasti¢ni pojas

BocCni dzep

VANJISKI SLOJ:

- DuPont Nomex Comfort Ripstop
sa ojaCanom mrezom

-195g/ m?2

- 88% DuPont Nomex

- 10% DuPont Kevlar

- 2% P140 antistaticki

MEMBRANA:
- GORE-TEX FIREBLOCKER

UNUTARNJII SLOJ:

- Specijalna tkanina 200 g / m?2
- 93% DuPont Nomex

- 5% DuPont Kevlar

- 2% P140 antistaticka
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ULTIMATE PARALLON SYSTEM

Vanjska zastita
ramena

Radio dzep

Vodootporni
prednji zatvaraci

______________________ Cargo dZep sa
regulacijom
tezine |
karabinerom

ProsSiveni rukavi
sa ITC sustavom

JAKNA:

- Ergonomski ovratnik

- Kanal za DTS pojas

- S-Gard MOVE Plus sistem

- Kombinacija priSivenih traka sa termo trakama

- Dva dZepa za vezu na predjelu prsa

- Nosac za bateriju sa karabinerom

- Barijera protiv vlage

- Dva Cargo dzepa s regulacijom tezine i karabinerom
- Produzeni straznji dio jakne, PRX-9000 sistem
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GCrip pojas

Easy Crip zatvarac

_______________________________________ oo

Zastita na
koljenima od Kevlara

Podesiva
Sirina nogavica

Kuke za Ojacani unutarnji
gzme NN NN B0 dio nogavice
HLACE: VANISKI SLOJ:
- Typ 820: Titan1220
- S-GARD MOVE Plus sistem kod naramenica Hainsworth® tehnologija, 220 g / m2
- Dva boé&na Cargo dzepa i mali dZep za noz - 89% Nomex®

- 9% DuPont ™ Kevlar®

- Regulacija Sirine struka
- 2% P140 antistaticki

- PRX-9000 sistem

- Barijere protiv viage

- Nogavice podesive po Sirini
- Zastita za koljena (KEVLAR)
- Svi rubni djelovi zasti¢eni od abrazije UNUTARN3JI SLOJ:

- 130g9/m2, DuPont NOMEX 60%
- 40% Viskoza

MEMBRANA:
- GORE-TEX PARALLON
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VATROGASNI PRSLUK

Pored drzac¢a mikrofona, viSenamjenski prsluk sadrzi

i brojne dzepove i zatvaraCe za znakove s leda i imena.
Prsluk mozete lako navudi preko zastitne odjece i
pric¢vrstiti ga ucvrscéivacCima za kuke i petlje dok ste

na zadacima.

Boje: zelena, zuta, narancasta, crvena, plava i bijela

PODKAPA ZA ZASTITU
OD PLAMENA

- Vatrootporna podkapa koja stiti grlo, vrat, usi
dijelove lica od opeklina.

- Standard: EN 13911:2004

- Materijal: Interlock, KERMEL®), viskoza

NANO-HOOD

lako tijekom rada Stite svoje tijelo, Cestice dima
nastale prilikom pozara mogu prodrijeti i u
najmanje otvore i nakupljati se na vasoj kozi.

Nasa nova NANO FLAME PROTECTION HOOD s
DuPontTM Nomex® nano-tehnologijom pouzdano
to sprjecava.

Otporna na toplinu i plamen, lagana, elasti¢na i prozra¢na.

Standard: DIN EN 13911:2017-conform
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COMMAND JAKNA

Jakna od flisa koja pruza ugodnu toplinu tijekom
hladnih dana i idealno je opremljena za svakodnevni rad.
- DZepovi na prsima i rukavu

- Dva bo¢na dzepa sa patentnim zatvarac¢ima

ARTIKAL DOSTUPAN NA UPIT

GARDIAN JAKNA

Cvrsta jakna za zastitu od vremenskih prilika
S-GARD GARDIAN pruza Vam toplinu i suhoc¢u na
vlaznom i hladnom vremenu. Podstava se moze
ukloniti kada nije potrebna.

- Ovratnik s integriranom kapuljacom

- DZepovi na prsima, rukavu i bo¢ni dzepovi

ARTIKAL DOSTUPAN NA UPIT

OFFICER PRO JAKNA

Stiti od vlage i hladnoce te je otporna na vjetar,
vodootporna i vrlo prozra¢na. Elasti¢ni umeci
povecavaju slobodu pokreta.

- DZep na rukavu i dva bo¢na dzepa

- Unutarnji dzep s zatvaracem

- Podesivi rub

ARTIKAL DOSTUPAN NA UPIT

SOFTSHELL JAKNA

Izradena od udobnog materijala izgleda sluzbeno
i vrlo je funkcionalna.

- Dva dZepa na prsima

- Dva kutna bocCna dzepa s patentnim zatvaracCima
- Podesiva manzetna rukava

ARTIKAL DOSTUPAN NA UPIT
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PAB FIRE HT O5

ZNACAIKE:

- Otpornost na ekstremne temperature
(DO 1000 °C U 10 SEKUNDI NAKON
PLAMENOG UDARA)

- Dugotrajna otpornost na temperaturu
(DO 250 °C /30 MIN, ISPITIVANJE
TOPLINSKOG ZRACENJA 14 kW/m?2)

- Visoka otpornost na mehanicke udarce

- Klasificirana za niske temperature -30 °C

- Tesko zapaljivi materijal s visokom
otpornosc¢u na temperaturu

- Integrirani vizir otporan na grebanje i magljenje

- Integrirane naocale otporne na grebanje
i magljenje

CERTIFIKATI

EN 443:2008
EN 14458:2018

Dodatci:

@ 55
T 4o '::I.:;
Crey {:‘f_-) ﬁ"}

Boje:

SIGURNOST:

- Kapacitet elektricne izolacije E2 i E3

- Potpuna zastita glave (ukljucujuci
vrat i lice)

- Unutarnji amortizer udaraca

- Reflektivni elementi za bolju vidljivost
u uvjetima slabog osvjetljenja

- Stitnik vrata

- Podbrada od tri toCke (testirana za
sprecCavanje iritacije koze)

- Kemijska otpornost (prema EN 443)
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PAB FIRE HT 04

CERTIFIKATI
EN 443:2008

EN 14458:2004
MED odobrenje

Dodatci:
SO 5
T Ty o2
e :ﬁ
Boje:

LN ]

ZNACAJKE: SIGURNOST:

- Otpornost na ekstremne temperature - Zastita za cijelu glavu
(DO 1000 °C U 10 SEKUNDI NAKON (ukljucujuci vrat i lice)
PLAMENOG UDARA) - Unutarnji prigusivac udaraca

- Dugotrajna otpornost na temperaturu - UCinkovita vidljivost postignuta je s
(DO 250 °C /30 MIN, ISPITIVANIJE pomocu reflektirajuce trake za
TOPLINSKOG ZRACENJA 14 kW/m?2) optimalnu uporabu u specifi¢nim

- Visoka otpornost na mehanicke udarce uvjetima

- Klasificirana za niske temperature -30 °C - Okovratnik (IMPREGNIRANA VUNA -

- Tesko zapaljivi materijal s visokom NIZOZEMSKI TIP ILI ALUMINIZIRANA
otpornoscéu na temperature u kompozitnom UGLIJICNA VLAKNA)
ili termoplasti€¢nom modelu - Podbradni remen s vezivanjem u 3

- Unutarnje zastitne naocale sa zastitom tocke od FR Meta-aramida, testiran

od grebanja i zamagljivanja (EN 14458) kako bi se izbjeglo nadrazivanje koze
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PAB FIRE COMPACT

N "l_-ull'il' ] - CERTIFIKATI

g A = : : EN 443:2008
_F: ;':F o, EN 14458:2004
s ol - 45 EM 166

M i MED odobrenje

Dodatci:
SO 55
(sl ow s
oy (B 2

Boje:
®e >

L

ZNACAIKE: SIGURNOST:

- Otpornost na ekstremne temperature - Kapacitet elektri¢ne izolacije E2
(do 1000 °C u 10 sekundi nakon - UcCinkovita vidljivost postignuta je s
plamenog udara) pomocu reflektirajuce trake za

- Visoka otpornost na mehanicke udarce optimalnu uporabu u specificnim

- Polimeri naprednih tehnologija uvjetima

- Vanjski vizir sa zastitom od grebanja i - Podbradni remen s vezivanjem u 3
zamagljivanja (EN 14458:2004) tocke od FR Meta-aramida, testiran

- Unutarnje zastitne naocale sa zastitom kako bi se izbjeglo nadrazivanje koze

od grebanja i zamagljivanja (EN 166)
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PAB MP]

EN 397 (model BASIC) E > o
T
A _a

EN 16471:2014*

EN 16473:2014*

EN 14458:2004*

EN 166*

* model STANDARD

ZNACAIKE: SIGURNOST:
- Visoka otpornost na mehanicke udarce - Kapacitet elektri¢ne izolacije E2
- Klasificirana za niske temperature -20 °C - UcCinkovita vidljivost postignuta je s
- Tesko zapaljivi materijal s visokom otpornoscu pomocu reflektirajuce trake za
na temperature u termoplastic¢noj skoljci optimalnu uporabu u specificnim
- Vanjski vizir sa zastitom od grebanja i uvjetima

zamagljivanja (EN 14458:2004)
- Unutarnje zastitne naocale sa zastitom

od grebanja i zamagljivanja (EN 166)
KONFIGURACIJE:

- Basic
- Standard
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PAB KLASSIK

£l 5f':? =

ZNACAIKE:

- Otpornost na ekstremne temperature
(do 1000°C u 10 sekundi nakon
plamenog udara)

- Visoka otpornost na mehanicke udarce

- Klasificirana za niske temperature -20 °C

- Tesko zapaljivi materijal s visokom
otpornoscu na temperature u
kompozitnoj skoljci

- Vanjski vizir sa zastitom od grebanja i
zamagljivanja (EN 14458:2004)

- Unutarnje zastitne naocale sa zastitom
od grebanja i zamagljivanja (EN 166)

|
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CERTIFIKATI
EN 443:2008
EN 144582004

EM 166
MED odobrenje

Dodatci:

SIGURNOST:

- Kapacitet elektriéne izolacije E2/E3

- UcCinkovita vidljivost postignuta je s
pomocu reflektirajuce trake za
optimalnu uporabu u specificnim
uvjetima

- Podbradni remen s vezivanjem u 3
tocke od FR Meta-aramida, testiran
kako bi se izbjeglo nadrazivanje koze
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CERTIFIKATI
EN 16471:2014

EN 16473:2014

Dodatci:
SO ==

Boje:

ZNACAIKE:

- Dugotrajna otpornost na temperaturu

- TeSko zapaljivi materijal s visokom
otpornoscu na temperature u
termoplasticnom modelu

- Vanjski vizir sa zastitom od grebanja i
zamagljivanja

PAB COMPACTA TW

SIGURNOST:

- UCinkovita vidljivost postignuta je s
pomocu fotoluminiscentne i
reflektirajuce trake za optimalnu
uporabu u ekstremnim uvjetima

- Podbradni remen od tesko
zapaljivog materijala - testiran, kako
bi se izbjeglo nadrazivanje koze

- Integrirani vizir na otklapanje

- Opcijski dostupni stitnik za vrat s
mogucénoscéu skidanja izraden od
prirodne koze ili aluminiziranih
vlakana
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CERTIFIKATI
EN 4432008
EN 164712014
EN 164732014
MED

e U (e
‘x - L_ﬁ..r,l E_ u

ZNACAIJKE: DODACI | BOJE:
- Jedna od najlaksih i najsigurnijih - Crna, zlatna, metalik i druge
kaciga kategorije B - Reflektirajudi stit za lice u kombinaciji
- Termoplasti¢ni materijal sa unutarnjim sa transparentnim vizirom
profiliranom PUR/KEVLAR oblogom - Pomicne poluge transparentnih vizira
- Ergonomski dizajn i mogucnost viSestruke - Prikljuc¢ak za gas masku
priagodbe - Mogucénost adaptiranja vecine lampi

- Sistem mreza ovjesa ravhomjerno rasporeduje
pritisak na glavu



@ PASTOR MOSTAR

45

CERTIFIKATI
EN 443:2008

EN 164712014
EN 164732014
MED

Boje:

ZNACAIKE:

- Univerzalni prikljuc¢ak za plinske maske

- Dugotrajna otpornost na temperaturu

- Skoljka kacige: termoplastiéni materijal
ojacan staklenim vlaknima, injekcijsko
lijevan, otporan na visoke temperature i
mehanic¢ka opterecenja

- Unutarnja Skoljka: poliuretanska pjena s
ojacanim lijevanim sa¢em + aramid za
apsorbiranje udaraca

- Mogucénost visestruke priagodbe

VFR EVO N

SIGURNOST:

- Stitnici i zasloni za o&i

- UCinkovita vidljivost postignuta je s
pomocu fotoluminiscentne i
reflektirajuce trake za optimalnu
uporabu u ekstremnim uvjetima
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EXTINCION

REF: 591503 -
VELICINE: 36-50 @ @
EN 15090:2012 @ @
FIPA+SRC+HI3+CI+AN+R - @ @ @
: e
2500

CIZME ZA PROFESIONALNU UPORABU - ZASTITNI ULOZAK:
| GASENJE POZARA Otporan na prodiranje nemetala
(Poliester visoke Cvrstoce)
- GORNJI DIO:
Puna zrnasta koza - KAPA ZA PRSTE
Kompozitna (lagana, nemagnetska,
- PODSTAVA VRATA: termicki izolacijska, oporavlja oblik
Visokoprozracna i neabrazivna nakon normativnog utjecaja)
pjenasta tkanina
- POTPLATI
- PODSTAVA: Gumeni nitril / poliuretan sa reljefima
Visokoprozra¢na i neabrazivna protiv klizanja
tkanina
- VEZICE
- ULOZAK: Hidrofobne, otporne na vatru i vodu,

Anatomski i antibakterijski. Periv na 30° izradene od aramidnih vlakana
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CIZME ZA PROFESIONALNU UPORABU
| GASENJE POZARA

- GORNJI DIO:
Puna zrnasta koza i Cordura tkivo

- PODSTAVA VRATA:
Pjenasta nappa koza

- PODSTAVA:
Cambrelle. Visoka prozrac¢nost
i otpornost na abraziju

- ULOZAK:
Anatomski i antibakterijski. Periv na 30°

EXTINCION NOMEX

REF: 592903 TALLAS
VELICINE: 36-47

EN ISO 15090:2012
F1A HI3+SRC+CI|+R

- POTPLATI
Nitrilna guma s unutranjim slojem
poliuretana, sa reljefima protiv
klizanja

- VEZICE
Hidrofobne, otporne na vatru i vodu,
izradene od aramidnih vlakana
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FIRE GTX

REF: 607210 TALLAS
VELICINE: 36-48

EN 15090: 2012
F2A+SRC+HI3+ClI

VISOKA SIGURNOSNA CIZMA ZA
GASENJE POZARA

- GORNJI DIO:
Crna zrnasta koza, vatro i
vodootporna. Prozracna i otporna
na abraziju

- UNUTARNJA OBLOGA
Gore-tex obloga. Cetveroslojna
membrana, vodootporna i prozracna
Visoka otpornost na abraziju

- UNUTARNJI POTPLAT:

Dvoslojni - poliester i open-cell pjena.

Anatomski i antibakterijski

DB RO®
ANELELE,
HROE

- ULOZAK:
Otporan na prodiranje nemetala
(Poliester visoke Cvrstoce)

- KAPA ZA PRSTE
Kompozitna kapica Vincap ® s
vanjskom gumom

- POTPLATI
Antistaticki, vatrootporni, gumeni
nitril i poliuretan, s protukliznim
¢vorovima. Otporan na ulje

- VEZICE
Dvostruko prosivene od aramida,
hidrofugirano
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SIGURNOSNA CIZMA ZA GASENIJE POZARA

(viSenamjenska: Sumski pozari, gradevinski, urbani itd.)

- GORNJI DIO:
Puna zrnasta koza otporna na vatru
i vodu. Prozracna i otporna na abraziju

- UNUTARNJA OBLOGA
Gore - Tex ®: Cetveroslojna membrana,
vodootporna i prozrac¢na. Visoka
otpornost na abraziju.

- ULOZAK:
2 sloja (PES i open-cell pjena). AnatomskKi
i antibakterijski (aktivni ugljen),
visoka apsorpcija energije i dobar oporavak

FORESTER

REF: 594623
VELICINE: 35-50

EN ISO 15090 : 2012
FIPA+SRC+HI3+CI+T

- ZASTITNI ULOZAK
Otporan na prodiranje nemetala
(Poliester visoke ¢vrstoce)

- POTPLATI

Antistaticki, otporni na vatru, izradeni od
nitrilne gume i poliuretana, s reljefima
protiv klizanja. Otporna na ugljikovodike

- KAPA ZA PRSTE

Kompozitni Vincap® s gumenom
vanjskom zastitom

- VEZICE

Dvostruko prosiveni aramid,

hidrofugirane
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MAGMA

REF: 609001
VELICINE: 35-50

EN 15090:2012
F2A+SRC+HI3+CI+AN

SIGURNOSNA CIZMA ZA GASENIJE POZARA

(viSenamjenska: Sumski pozari, gradevinski, urbani itd.)

- GORNJI DIO:
Puna zrnasta koza otporna na vatru
i vodu. Prozrac¢na i otporna na abraziju

- UNUTARNJA OBLOGA
Crosstech ® od Gore Tex® obloge.
Cetveroslojna membrana, vodootporna

i prozracna. Visoka otpornost na abraziju, krv,

tjelesne tekucine i uobicajene kemikalije

- UNUTARNJIJI POTPLAT:
2 sloja (PES i open-cell pjena). Anatomski
i antibakterijski (aktivni ugljen),
visoka apsorpcija energije i dobar oporavak

@@

- ULOZAK:
Otporan na prodiranje nemetala
(Poliester visoke Cvrstoce)

- KAPA ZA PRSTE
Kompozitna kapica Vincap ® s
vanjskom gumom

- POTPLATI
Antistaticki, otporan na vatru, ulje
i proklizavanje. Dvobojna vanjska
guma za bolju dnevnu vidljivost

- VEZICE
Dvostruko prosivene od aramida,
vodo i vatrootporne
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TORCH BOA

: REF: 608110
@ VELICINE: 36-50
@ '. : EN 15090:2012
@ @ @ | " F2A+SRC+HI3+CI+AN

CIZMA SREDNJE SIGURNOSTI ZA - ULOZAK:

GASENJE POZARA Otporan na prodiranje nemetala
(viSenamjenska: Sumski pozari, gradevinski, urbani itd.) (Poliester visoke évrstoc’e)

- GORNJI DIO:
Puna zrnasta koza otporna na vatru
i vodu. Prozra¢na i otporna na abraziju

- KAPA ZA PRSTE
Kompozitna kapica Vincap ® s
vanjskom gumom

- UNUTARNJA OBLOGA
Gore - Tex ®: Cetveroslojna membrana,
vodootporna i prozra¢na. Visoka
otpornost na abraziju.

- POTPLATI
Antistaticki, otporan na vatru, ulje
i proklizavanje. Dvobojna vanjska
guma za bolju dnevnu vidljivost

- UNUTARNJIJI POTPLAT:

2 sloja (PES i open-cell pjena). Anatomski

i antibakterijski (aktivni ugljen),

visoka apsorpcija energije i dobar oporavak

- VEZICE
Dvostruko prosivene od aramida,
vodo i vatrootporne
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VOLCANO

Prva potpuno tekstilna

REF: 609101
VELICINE: 35-50

EN 15090:2012
F2A+SRC+HI3+CI+AN

SIGURNOSNA CIZMA ZA GASENIJE POZARA

(cijela ¢izma se moze prati)

- GORNJI DIO:
PBI® tkanina i mikrovlakna. Otporna na
vatru i vodu

- UNUTARNJA OBLOGA
Crosstech ® od Gore Tex® obloge.
Cetveroslojna membrana, vodootporna
i prozracna. Visoka otpornost na abraziju, krv,
tjelesne tekucine i uobicajene kemikalije

- UNUTARNJIJI POTPLAT:
2 sloja (PES i open-cell pjena). Anatomski
i antibakterijski (aktivni ugljen),
visoka apsorpcija energije i dobar oporavak

Cizma na svijetu

- ULOZAK:
Vatrootporan i antistaticki, izraden
od nitrilne gume i poliuretana

- KAPA ZA PRSTE
Kompozitna kapica Vincap ® s
vanjskom gumom

- POTPLATI
Antistaticki, otporan na vatru, ulje
i proklizavanje. Dvobojna vanjska
guma za bolju dnevnu vidljivost

- VEZICE
Dvostruko prosivene od aramida,
vodo i vatrootporne
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VOLCANO BOA

REF: 608201
VELICINE: 35-50

EN 15090:2012
F2A+SRC+HI3+CI+AN

BERE®

DBRE®
PRe®®

SIGURNOSNA CIZMA ZA GASENJE POZARA - ULOZAK:
(cijela €izma se moZe prati) Otporan na prodiranje nemetala

Poliester visoke ¢vrstoce
- GORNJI DIO: ( )

PBI® tkanina i mikrovlakna. Otporna na

) - KAPA ZA PRSTE
vatru i vodu

Kompozitna kapica Vincap ® s

- UNUTARNJA OBLOGA VI I e LIl

Crosstech ® od Gore Tex® obloge.
Cetveroslojna membrana, vodootporna

i prozracna. Visoka otpornost na abraziju, krv,
tjelesne tekucine i uobicajene kemikalije

- POTPLATI
Antistaticki, otporan na vatru, ulje
i proklizavanje. Dvobojna vanjska
guma za bolju dnevnu vidljivost

- UNUTARNJI POTPLAT:

2 sloja (PES i open-cell pjena). Anatomski

i antibakterijski (aktivni ugljen),

visoka apsorpcija energije i dobar oporavak

- VEZICE
Dvostruko prosivene od aramida,
vodo i vatrootporne
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JULIO

REF: 588702
VELICINE: 36 to 48

EN ISO 20347:2012
OB+HI+CI+E+WR+HRO

RADNA CIPELA ZA PROFESIONALNU UPORABU - ULOZAK:
Anatomski pripremljen, s
- GORNJI DIO: antibakterijskim tretmanom.
Nobuck koza + Cordura tkanina Perivnado 30°
- UNUTARNJA OBLOGA - POTPLATI
Coolmax tkanina: visoka prozrac¢nost i Guma otporna na toplinu
otpornost na abraziju. Pjenasta
- VEZICE
- UNUTARNJI POTPLAT: Hidrofugirane vezice

Gore-Tex membrana, vodootporna i
prozracna. Visoka otpornost na abraziju
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CIZMA ZA PROFESIONALNU UPORABU

- GORNJI DIO:
Hidrofugirana zrnasta koza

- UNUTARNJA OBLOGA
Visoka prozra¢nost i otpornost na
abraziju. Pjenasta

- UNUTARNJI POTPLAT:
Gore-Tex membrana, vodootporna i
prozracna. Visoka otpornost na abraziju

FORESTAL

REF: 588702
VELICINE: 36-48

EN-1SO 20347: 2012
02+SRC+HI+CI+HRO+WR+FO

- ULOZAK:
Anatomski pripremljen, s
antibakterijskim tretmanom.
Perivnado 30°

- POTPLATI
Nitrilna guma s poliuretanskim
srednjim slojem s reljefima
protiv klizanja

- VEZICE
Hidrofugirane vezice
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TACTICAL

REF: 589005
VELICINE: 36-48

EN-1SO 20347: 2012
02+SRC+HI+CI+HRO+WR+FO

CIZMA ZA PROFESIONALNU UPORABU

- GORNJI DIO:
Hidrofugirana zrnasta koza

- UNUTARNJA OBLOGA
Visoka prozra¢nost i otpornost na
abraziju. Pjenasta

- UNUTARNJII POTPLAT:
Gore-Tex membrana, vodootporna i
prozracna. Visoka otpornost na abraziju

- ULOZAK:
Anatomski pripremljen, s
antibakterijskim tretmanom.
Perivnado 30°

- POTPLATI
Nitrilna guma s poliuretanskim
srednjim slojem s reljefima
protiv klizanja

- VEZICE
Hidrofugirane vezice



@@ PASTOR HOSTAR 59
PATROL HIGH

REF: 890003

EN-1SO 20347: 2012
OB+SRA+HRO+E+WRU+WR

CIZMA ZA PROFESIONALNU UPORABU - ULOZAK:

- GORNJI DIO:
Prozracna, hidrofugirana tkanina
otporna na abraziju

- UNUTARNJA OBLOGA
Visoka prozracnost i otpornost na
abraziju. Pjenasta

- UNUTARNJII POTPLAT:
Gore-Tex membrana, vodootporna i
prozracna (GTX SURROUND ©)

AnatomskKi pripremljen,
pjenast i prozracan

- POTPLATI
Guma + EVA + TPU: Vibram potplat
sa Megagrip spojem: guma visokih
performansi koja ima neusporedivo
prianjanje na mokre i suhe povrsine

- VEZICE
Hidrofugirane vezice i ojacane
nemetalne kuke
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PATROL LOW

REF: 890103

EN-1SO 20347: 2012
OB+SRA+HRO+E+WRU+WR

CIPELA ZA PROFESIONALNU UPORABU - ULOZAK:
AnatomskKi pripremljen,
- GORNIJI DIO: pjenast i prozracan
Prozrac¢na, hidrofugirana tkanina
otporna na abraziju - POTPLATI
Guma + EVA + TPU: Vibram potplat
- UNUTARNJA OBLOGA sa Megagrip spojem: guma visokih
Visoka prozrac¢nost i otpornost na performansi koja ima neusporedivo
abraziju. Pjenasta prianjanje na mokre i suhe povrsine
- UNUTARNJI POTPLAT: - VEZICE
Gore-Tex membrana, vodootporna i Hidrofugirane vezice i ojaCane

prozra¢na (GTX SURROUND ©) nemetalne kuke



VATROGASNE
INTERVENCIJSKE RUKAVICE
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SIGA PBI PLUS 5%

DETALJI

- Podstava: GORE-TEX® + Gore Grip
tehnologija

- Jedinstvena u svijetu, s novo
dizajniranim FR zastitnikom palca

- Protupozarni sustav sa dva remena

- Vodo i vjetrootporni GORE-TEX®
umetak od vrhova prstiju do kraja
manzetne trajno je pri¢vrséen na
unutarasnjost rukavice (ESKA® patent)

- Rukavica je dostupna s dugom PBI®
manzetnom ili kra¢om verzijom s
pletenom 100% Kevlar® manzetnom

VANJSKI DIO:

- Straznji dio: PBI® Powershell
- Dlan: PBI® Gold sa PROmarble
prevlakom (granit-silikon-ugljik)

PODSTAVA:
- Straznji dio: 100% Kevlar
- Dlan: Otporna na rezanje. Kevlar®

sa Celi¢nim fiberglasom i srebrnim
nitima

EN 659:2003
Al:2008

Veli¢ine: 5-12
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DETALJI

- Podstava: GORE-TEX® + Gore Grip
tehnologija

- Dostupno s dugom Aramid manzetnom

ili u kracoj verziji sa 100% pletenom
manzetnom Kevlar®

- Vodo i vjetrootporni GORE-TEX®
umetak od vrhova prstiju do kraja
manzetne trajno je pri¢vrséen na
unutrasnjost rukavice(ESKA® patent)

- Protezni apsorberi sa zraénim jastucima

u cijelom prednjem dijelu zglobova
- Protupozarni sustav sa dva remena

VANIJISKI DIO:

- Straznji dio: Kevlar® sa premazom
silikon / ugljik

- Dlan: Kevlar® sa zastitnim slojem
(granit-silikon-ugljik)

PODSTAVA:
- Straznji dio: 100% Kevlar
- Dlan: Otporna na rezanje. Kevlar®

sa celiénim fiberglasom i srebrnim
nitima

EN 659:2003
Al1:2008

Veli¢ine: 5-12

i

PHONIX 5%
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JUPITER 5%

DETALJI

- GORE-TEX® 3 sloja

- Novorazvijena zastitna od rezanja
izradena od Kevlar® daje ovoj rukavici
antibakterijska svojstva, a korisnicima
jamci najvisu razinu sigurnosti Cak i u
ekstremnim okolnostima

- Dostupno s dugom manzetnom od
tkanine ili u krac¢oj verziji sa 100%
pletenom manzetnom Kevlar®

- Dlan je certificiran s 5 kao najvisom
razinom protiv rezanja i 4 kao najvisom
razinom abrazije

VANIJSKI DIO:

- Straznji dio: Aramid / Viskozna FR
- Dlan: Nomex® / Kevlar® sa PROmarble
prevlakom (granit-silikon-ugljik)

PODSTAVA:
ey [EEEETEEN] - Straznji dio: 100% Kevlar
- Dlan: Otporna na rezanje. Kevlar®

sa Celi¢cnim fiberglasom i srebrnim
nitima

EN 659:2003
Al:2008

Veli¢ine: 5-12
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SUPER MARS 5 %

DETALJI

- GORE-TEX® 3 sloja

- Vodo i vjetrootporni GORE-TEX®
umetak od vrhova prstiju do kraja
manzetne trajno je pricvrséen na
unutrasnjost rukavice(ESKA® patent)

- Dostupno s dugom koZznom manzetnom
Fire Block, a u kracoj verziji sa 100%
pletenom kevlar Kevlar®

- Vatrogasna koza: 0% skupljanja ¢ak i
pri visokim temperaturama

- Novorazvijena zastitna od rezanja
izradena od Kevlar® daje ovoj rukavici
antibakterijska svojstva, a korisnicima
jamci najvisu razinu sigurnosti Cak i u
ekstremnim okolnostima

- Dlan je certificiran s 5 kao najvisom
razinom protiv rezanja i 4 kao najviSsom
razinom abrazije

VANJSKI DIO:

- Straznji dio: Fire Block koza
- Dlan: Vatrogasna koza

PODSTAVA:

- Straznji dio: 100% Kevlar

- Dlan: Otporna na rezanje. Kevlar®
sa Celicnim fiberglasom i srebrnim
nitima

EN 659:2003
Al:2008

Veli¢ine: 5-12
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@ PASTOR MOSTAR

MARS 2

DETALJI

- Dostupno s dugom koznom
manzetnom Fire Block, a u kracoj
verziji sa 100% pletenom kevlar Kevlar®

- Vatrogasna koza: bez skupljanja ¢ak i
pri visokim temperaturama

- Zahvaljujuci djelomi¢no preradjenom
Kevlar®-oblozenom silikonom /
ugljenom na dlanu, ovo podrucje
rukavica nudi zastitu otpornu na
rezanje, klizanje i habanje.

- Obloga od Kevlar® otporna na toplinu

VANJIJSKI DIO:

- Straznji dio: Fire Block koza

- Dlan: Fire Block koza sa silikonskim /
karbonskim premazom

PODSTAVA:

- Straznji dio: 100% Kevlar
- Dlan: 100 % Kevlar

EN 659:2003
Al:2008

Veli¢ine: 5-12







ODIJELA | KOMBINEZONI ZA
SUMSKE POZARE
VAS SMO PARTNER KADA JE NAJVAZNIJE...

Trudimo se da budete sto ucCinkovitiji i Sto bolje
zasticeni od pregrijavanja na vatrogasnim
zadacima. RANGER serija sadrZi visoko
funkcionalnu, pouzdanu zastitnu odjecu koja
udovoljava posebnim zahtjevima u borbi
protivsuma i velikih pozara.




ATROGASNA ODIJELA
| KOMBINEZON!I
SUMSKE POZARE
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RANGER 2.0

Visoka kragna
sa Stitnikom brade

Dzep sa nosacem
za svjetiljku

Podesivi
radio dzep

Vatrootporni
zatvarac sa
Easy Slide o
Y Reflektirajuce
sustavom | trake
Ly MR RN A
ooy JE AR AN |
A ﬁ‘h‘lﬁ' ) . _ : Rukavi
JAKNA:

- MAXFLEX radio dzep na lijevom rukavu
- Prsni dzepovi za lampu

- Napoleon dzepovi sa zatvaracem

- Prednji dzepovi sa zatvaracem

- Kukice za mikrofon

- MOVE+3D =
- Ventilacijski zatvaraci na ramenima E | E
- Produzena leda

- Zatvarac€ za mogucénost spajanja jakne sa hlacama
- Podesivi rukavi

- Reflektirajuce trake

- Prozracna zastitna tkanina
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Comfort naramenice

Elasti¢ni pojas

BocCni dzep

Dzep za noz

DZep za
stitnik na koljenima

Podesiva
_________ nogavica -
- -
HLACE: MATERIJAL.:
- 240 g/m2, 66% NOMEX
- Podesive naramenice - 4% Kevlar
- Straznji dZep sa zatvaraéem - 14% Viscose FR
- Prednji CARGO dzepovi -14% vuna
- Prednji dzepovi sa zatvaracem - 2% P140 antistatic
- Zastite na koljenima
- Zip-fly - Elasti¢ne naramenice
- Zatvarac€ za mogucnost spajanja hlaca i jakne - Tip 864, 260 g/m2
- Podesiva Sirina nogavice - 50% NOMEX
- Segmentirane reflektirajuce trake - 50% Viscose FR

- DZep ispod zastite za koljena za dodatne jastucice
- Prozrac¢na pojacana tkanina
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LITE

Ergonomski
ovratnik

Radio dzep

Napoleon dzep

Reflektirajuce

JAKNA:

- Ergonomski ovratnik

- Radio dZep na lijevoj strani jakne

- Napoleon dzep

- Prednji prekriveni dzepovi

- Zakacke za mikrofon

- MOVE+3D

- Produzena leda

- Zatvarac€ za mogucnost spajanja jakne i hlaca
- Podesiva Sirina rukava

- Quad reflektirajuce trake
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Mogucnost spajanja
jakne sa hlacama

Pokriveni dzepovi

Reflektirajuce

HLACE: MATERIJAL:
. . e v - Tip 841: 260 g/m2
- Prekriveni straznji dzep . 44% modacryl
- Prekriveni prednji dzepovi - 30% pamuk FR
- CARGO dzepovi - 20% polyamid FR

- 5% p-aramid

- Mogucénost spajanja jakne sa hlacama zatvaracem e
- 1% antistatic

- Podesiva Sirina nogavica
- QUAD reflektirajuce trake Kontrastni crveni detalji:

- 220 g/m2

- 55% m-aramid
- 38% viscose FR
- 5% p-aramid

- 2% antistatic



VATROGASNE KACIGE
ZA SUMSKE POZARE
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SICOR EO

CERTIFIKATI

EN 397:2012
EN 443:1997
EN 12492:2012

ZNACAIKE: SIGURNOST:
- Zastita za uho - Skoljka kacige ima cross band
- Vanjski polikarbonatni stit za lice pojacanja sa zaobljenim rubovima
- Vanjski mreza-vizir - Posebni ventilacijski sustav koji moze
- Svjetiljka biti zatvoren pomocu klizne poluge
- Sustav komunikacije koja se nalazi na vrhu skoljke kacige.
- Vatrootporna zastavica za vrat (moze se micati) - Svi dijelovi kacige mogu se bez
- Reflektirajuce trake problema skinuti i servisirati.

- Kaciga je opremljena sa sigurnosnim
BOJE: naocalama, s jednom ili

alternativnom duplom le¢om
- Narancasta, bijela, crvena, zelena,
crna, fotoluminiscentna i Zuta
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DETALJI

- Vanjska tkanina otporna na plamen stiti
od iskri i otopljenog metala

- Dlan postize zastitnu barijeru od rezanja
pete razine prema EN 388: 2003

- Novorazvijena zastitna obloga od
Kevlar® sa Celi¢cnim fiberglasom i
srebrnim nitima jamci korisnicima
najvisu razinu sigurnosti

- Manzetna se optimalno prilagodava
ergonomskom obliku ru¢nog zgloba

VANIJSKI DIO:

- Straznji dio: PPAN - FR inherentna
tkanina otporna na vatru,
3D-presvucena Para-Aramidom

- Dlan: RescutTM Fire, materijal otporan
na rezanje

PODSTAVA:

- Straznji dio: Viskoza FR - Meta-Aramid
- Dlan: Otporna na rezanje. Kevlar®
sa Celicnim fiberglasom i srebrnim
nitima

EN 659:2003
Al:2008

Veli¢ine: 5-12
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PRUTOS

=3

PRUTOS

e ey T

DETALIJI

- Vanjska tkanina otporna na plamen
Stiti od iskri i otopljenog metala

- Dlan postize zastitnu barijeru od
rezanja pete razine prema
EN 388: 2003

- Novorazvijena zastitna obloga od
Kevlar® sa Celicnim fiberglasom i
srebrnim nitima jamci korisnicima
najvisu razinu sigurnosti

- Manzetna se optimalno prilagodava
ergonomskom obliku ru¢nog zgloba

VANJSKI DIO:

- Straznji dio: PPAN - FR inherentna
tkanina otporna na vatru,
Para-Aramid

- Dlan: Vatrootporna koza

PODSTAVA:
- Straznji dio: Viskoza FR - Meta-Aramid

- Dlan: Otporna na rezanje. Kevlar®
sa Celicnim fiberglasom

EN 659:2003
Al:2008

Veli¢ine: 5-12

e
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FORCE 1

DETALJI

- Dobro prianjanje
- 3D stitnik zglobova sa zadnje strane
- Dlan otporan na rezanje
- Boje: 005 crna | O11 Zuto
(dodatne boje dostupne na zahtjev)

VANJSKI DIO:

- Straznji dio: Spandex
- Dlan: Sinteticka koza

PODSTAVA:

- Dlan: Otporna na rezanje. Para-Aramid
sa Celicnim fiberglasom

EN 659:2003
Al:2008

Veli¢ine: 5-12
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VATROGASNE
PROFESIONALNE CIJEVI
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RIBBFLEX EVOLUTION

- Boja: Zuta sa plavo-crvenim linijama

- Vanjski dio kruzno tkano PES platno

- Unutarnji dio: EPDM guma visoke kvalitete
- Lagane, savitljive i otporne na abraziju

- Mali gubitci radi trenja

Unutarnji Max. radni Testni Pritisak .. ..
promjer pritisak pritisak pucanja Tezina Duzina

mmmmnmmu bt —

11/2 1160 20, 30, 60
C42 12/3 16 230 24 350 80 1160 0.27 0.18 15, 20, 30, 60
45* 13/4 16 230 24 350 80 1160 0.29 0.19 20
C52 2 16 230 24 350 80 1160 0.35 0.24 15, 20, 60
65* 21/2 16 230 24 350 60 870 0.42 0.28 20, 60

RIBBFLEX KONTRAST

- Boja: Zuta sa plavo-crvenim linijama

- Crne ojacavajuce linije

- Vanjski dio kruzno tkano PES platno

- Unutarnji dio: EPDM guma visoke kvalitete
- Lagane, savitljive i otporne na abraziju

- Mali gubitci radi trenja

Unutarnji Max. radni Testni Pritisak .. ..
promjer pritisak pritisak pucanja Tezina Duzina

mmmnnnmu bt —

38 HS 11/2 1300 15, 20, 30, 60
C42 12/3 16 230 24 350 60 870 0.25 0.17 15, 20, 30, 60
45* 13/4 16 230 24 350 60 870 0.27 0.18 15, 20, 30, 60
C52 2 16 230 24 350 60 870 0.32 0.21 15, 20, 30, 60
65* 21/2 16 230 24 350 60 870 0.40 0.27 20
70* 23/4 16 230 24 350 60 870 0.45 0.30 15, 20, 30, 60

B75 3 16 230 24 350 60 870 0.50 0.34 15, 20, 30, 60
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WEEPFLEX

- Boja: Zuta sa plavo-crvenim linijama

- Vanjski dio kruzno tkano PES platno

- Unutarnji dio: EPDM guma visoke kvalitete

- Lagane, savitljive i otporne na abraziju

- Otporne na temperature od -30°C do + 100°C
- Mali gubitci radi trenja

Unutarnji Max. radni Pritisak .. Max. gubitak ..
promjer pritisak pucanja Tezina vode Duzina

25 1 12 175 60 870 0.13 0.08 150 20

38 11/2 12 175 60 870 0.18 0.12 250 20
42 12/3 12 175 60 870 0.20 0.13 300 20
45 13/4 12 175 60 870 0.22 0.15 300 20
52 2 12 175 60 870 0.26 0.17 350 20

FLAMMENFLEX

- Boja: Bijela sa plavo-crvenim linijama

- Vanjski dio kruzno tkano PES platno

- Unutarnji dio: EPDM guma visoke kvalitete

- Lagane, savitljive i otporne na abraziju

- Otporne na temperature od -30°C do +100°C
- Mali gubitci radi trenja

Unutarnji Max. radni Testni Pritisak .. ..
promjer pritisak pritisak pucanja Tezina Duzina

mmmnunmn bt _

HD 38 11/2 1300 15, 20, 60
C42 12/3 16 230 24 350 60 870 0.20 0.13 15, 20, 30, 60
45* 13/4 16 230 24 350 60 870 0.22 0.14 15, 20, 30, 60
C52 2 16 230 24 350 60 870 0.26 0.18 15, 20, 30, 60
65* 21/2 16 230 24 350 60 870 0.35 0.23 15, 20, 30, 60
70* 23/4 16 230 24 350 60 870 0.38 0.25 15, 20, 30, 60
B75 3 16 230 24 350 60 870 0.42 0.28 15, 20, 30, 60

110* 41/3 12 175 18 260 35 510 0.65 0.44 15, 20, 30, 60
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FLAMMENFLEX ULTRA

- Boja: Zuta sa plavo-crvenim linijama

- Vanjski dio kruzno tkano PES platno

- Unutarnji dio: EPDM guma visoke kvalitete

- Lagane, savitljive i otporne na abraziju

- Otporne na temperature od -30°C do + 100°C
- Mali gubitci radi trenja

Unutarnji Max. radni Testni Pritisak .. ..
promjer pritisak pritisak pucanja Tezina Duzina

0 0 =T =0 = e

0.08

HD 25 1 40 580 60 870 90 1300 0.13

15, 20, 30, 60
38 11/2 16 230 24 350 60 870 0.18 0.12 15, 20, 30
C42 12/3 16 230 24 350 60 870 0.20 0.13 15, 20, 30, 60
45 13/4 16 230 24 350 60 870 0.22 0.14 15, 20, 60
C52 2 16 230 24 350 60 870 0.26 0.18 15, 20, 30, 60
65 21/2 16 230 24 350 60 870 0.35 0.23 15,20
7' 23/4 16 230 24 350 60 870 0.38 0.25 20, 30, 40
B75 3 16 230 24 350 60 870 0.42 0.28 15, 20, 30, 60

FLAMMENFLEX ROT

- Boja: Crvena sa plavo-zutim linijama

- Vanjski dio kruzno tkano PES platno

- Unutarnji dio: EPDM guma visoke kvalitete

- Lagane, savitljive i otporne na abraziju

- Otporne na temperature od -30°C do +100°C
- Mali gubitci radi trenja

Unutarnji Max. radni Testni Pritisak .. ..
promjer pritisak pritisak pucanja Tezina Duzina

NN

60 0.13

Cc42 12/3 16 230 24 350 870 0.20

15, 20, 30

C52 2 16 230 24 350 60 870 0.26 0.18 5,20, 30

B75 3 16 230 24 350 60 870 0.42 0.28 5,15, 20
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FLAMMENSTAR

- Boja: Signalna narancasta

- Vanjski dio kruzno tkano platno

- Unutarnji dio: EPDM guma visoke kvalitete
- Lagane, savitljive i otporne na abraziju

- Otporne na temperature od -30°C do + 80°C
- Mali gubitci radi trenja

Unutarnji Max. r Testni Pritisak . ..
promjer priti pritisak pucanja Tezina Duzina

adni
sak

HD 38 11/2 40 580 60 870 90 1300 0.32 0.21 15, 20, 30, 60
C42 12/3 16 230 24 350 60 870 0.26 0.18 15, 20, 30, 60
45* 13/4 16 230 24 350 60 870 0.28 0.19 15, 20, 60
C52 2 16 230 24 350 60 870 0.33 0.22 15, 20, 30, 60
65* 21/2 16 230 24 350 60 870 0.43 0.29 15, 20, 30, 60
70* 23/4 16 230 24 350 60 870 0.47 0.32 20, 60
B75 3 16 230 24 350 60 870 0.52 0.35 15, 20, 30, 60

@ SAMOKVASECA TEHNOLOGIJA LAGANE | SAVITLIIVE

. MALI GUBITCI ZBOG TRENJA
OTPORNE NA ZAR | PLAMEN

@ VELIKA OTPORNOST NA ABRAZIJU
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ARMTEX JAFRIB

- Specijalizirane za gasenje vatre

- Boja: cigla crvena i zuta (druge boje dostupne
po narudzbi)

- Izradene od kruzno pletenog 100% sintetickog vlakna
visoke ¢vrstoce, potpuno zasti¢enog ¢vrstom, vrlo
otpornom smjesom sinteticke nitrilne gume i PVC-a

- Vrlo otporne na abraziju prema FM2111i UI19 testu

- Temperatura koristenja: 4°F (-20°C) do 176°F (80°C)

- Duzine: 15m, 30m

Pritisak pri
servisnom
testu

Unutarnji Debljina
Boja promjer stjenke

Podnosljivi Pritisak
pritisak pucanja

Broj
proizvoda

mmmmmmmmmm Ib/ft
F551627A%* Zuta 1% 0.10 62 0.30 0.44
F551741A%* Cigla crvena 1% 38 0.10 2.5 300 21 600 41 900 62 0.30 0.44
F551649A* Zuta 1% 45 0.10 2.5 300 21 600 41 900 62 0.32 0.47
F551752A* Cigla crvena 1% 45 0.10 2.5 300 21 600 41 900 62 0.32 0.47
F551650A* Zuta 2 52 0.11 2.7 300 21 600 41 900 62 0.38 0.56
F551763A* Cigla crvena 2 52 0.11 2.7 300 21 600 41 900 62 0.38 0.56
F551704A* Zuta 2% 65 0.11 2.8 300 21 600 41 900 62 0.45 0.67
F551774A%* Cigla crvena 2% 65 0.11 2.8 300 21 600 41 900 62 0.45 0.67
F551715A* Zuta 3 76 0.14 3.5 300 21 600 41 900 62 0.64 0.95
F551785A* Cigla crvena 3 76 0.14 3.5 300 21 600 41 900 62 0.64 0.95
F551582A* Zuta 4 102 0.12 3.0 250 17 500 34 750 52 0.81 1.20
F551843A* Cigla crvena 4 102 0.12 3.0 250 17 500 34 750 52 0.81 1.20
F553134A* Zuta 5 127 0.12 3.0 225 15 450 31 675 46 0.94 1.40
F551854A* Cigla crvena 5 127 0.12 3.0 225 15 450 31 675 46 0.94 1.40
F551881A Zuta 6 152 0.13 3.3 200 14 400 28 600 41 1.28 1.90
F551880A Cigla crvena 6 152 0.13 3.3 200 14 400 28 600 41 1.28 1.90
F559248A Cigla crvena 6 152 0.16 4.0 242 17 483 33 725 50 1.68 2.50

ARMTEX HP

- Specijalizirane za gasenje vatre
- Boje: plava, crvena, zuta i zelena
- Otporne na plamen punu minutu
- Vanjski sloj od poliestera visoke tvrdoée / poliamida
- Manji gubitak trenja od ostalih cijevi s
dvostrukom navlakom
- lzuzetna otpornost na toplinu i rez
- Dostupne kao 134 "i2 %"
- NFPA 1961 kompatibilan
- Duzine: 15m, 30m

_ Boie Debljina Pritisak pri Radni Pritisak
Promjer ) stjenke servisnom testu pritisak pucanja

(in)
eV R, mmmmmmmm

13 Zutaizelena 0.142 3.6 1160 80 40 1740 120 0.40 0.60

TezZina

2% Zuta, plava 0.154 3.9 820 56 410 28 1230 84 0.60 0.90
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ARMTEX ONE

- Specijalizirane za gasenje vatre

- Boja: cigla crvena (druge boje dostupne po narudzbi)

- Izradeno od kruzno pletenog 100% sinteti¢kog vlakna
visoke ¢vrstoce, potpuno zasti¢enog ¢vrstom, vrlo
otpornom smjesom sinteti¢ke nitrilne gume i PVC-a

- Vrlo otporne na abraziju prema FM2111i U9 testu

- Temperatura koristenja: 4°F (-20°C) do 176°F (80°C)

- Duzine: 15m, 30m, 60m

. Unutarnji Debljina Pritisak pri Podnosljivi Pritisak
Broj promjer stjenke servisnom testu pritisak pucanja
proizvoda
inch | mm | inch
F550012A 1 25 0.08 2.0 580 40 1160 80 1740 120 0.13 0.20
F550034A 1% 38 0.08 2.0 300 21 600 42 900 63 0.22 0.32
F550056A 1% 45 0.08 2.0 300 21 600 42 900 63 0.24 0.35
F550067A 2 52 0.08 2.0 250 18 500 35 750 52 0.32 0.47
F552870A 2% 64 0.09 2.3 250 18 500 35 750 52 0.38 0.57
F552142A 2% 65 0.09 2.4 250 18 500 35 750 52 0.38 0.57
F550103A 2% 70 0.10 2.5 250 18 500 35 750 52 0.43 0.64
F550114A 3 75 0.10 2.5 225 15 450 30 675 46 0.45 0.67
F550147A 4 102 0.10 2.6 170 12 340 23 500 35 0.64 0.95
F550158A 41/3 110 0.10 2.6 150 10 300 20 450 30 0.71 1.05

BLINDEX

- Specijalizirane za gasenje vatre

- Boja: Vanjski dio - zuta, unutarnji - crvena

- Izradene od kruzno pletenog 100% sintetickog vlakna
visoke ¢vrstoce, potpuno zasti¢enog ¢vrstom, vrlo
otpornom smjesom sinteti¢ke nitrilne gume i PVC-a

- Vrlo otporne na abraziju prema FM2111i U9 testu

- Temperatura koristenja: 4°F (-20°C) do 176°F (80°C)

- Duzine: 15m, 20m, 30m, 60m

. Unutarnji Debljina Pritisak pri Podnosljivi Pritisak Tesi
Broj y promjer stjenke servisnom testu pritisak pucanja seins
proizvoda

mmmmmmmmmm

F552608A 25 0.08 2.1 580 40 1,160 80 1,740 120 0.15 0.23
F551092A 1% 38 0.08 2.1 300 21 600 42 900 63 0.24 0.35
F552619A 1% 45 0.09 2.1 300 21 600 42 900 63 0.27 0.40
F551117A 2 52 0.09 2.2 250 18 500 35 750 52 0.32 0.48
F551140A 2% 65 0.09 2.4 250 18 500 35 750 52 0.46 0.68
F552620A 2% 70 0.09 2.4 250 18 500 35 750 52 0.46 0.68

F551161A 3 75 0.09 2.4 200 14 400 28 600 42 0.49 0.73
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JAFLINE

- Specijalizirane za gasenje vatre
- Boja: crvena, zuta, zelena, narancasta, plava,

Zutosmeda i bijela

- Vrhunske dvoslojne, visoko izdrzljive i lagane

vatrogasne cijevi oblozene poliuretanom

- Zadovoljava ili premasuje Standard NFPA 1961

- Temperatura koristenja: 4°F (-20°C) do 176°F (80°C)

- Duzine:15mi30 m

Promjer

A= LA HI':“'I'":E

. Velicina Velic¢ina Pritisak pri Podnosljivi Pritisak Tesi
o spojnice (namotano) | servisnom testu pritisak pucanja ik
N

|__nch | inch | mm | psi | bar | psi | bar | psi | bar | i/t | ke/m |

1% 1%
1% 2%
2 2%,
2% 3
3 3%
4 4%,
5 5"%:

JAFLINE HD

15.5
15.5
16
18
18
27
32

- Specijalizirane za gasenje vatre
- Boja: crvena, zuta, zelena, narancasta, plava,

zutosmeda i bijela

- Dvoslojna poliesterska cijev navlakom od

EPDM gume otporne na ozon
- Zadovoljava ili premasuje Standard NFPA 1961
- Temperatura koristenja: 4°F (-20°C) do 176°F (80°C)

- Duzine:15mi30 m

390
390
405
457
457
685
812

400
400
400
400
400
300
300

27.5
27.5
27.5
27.5
27.5
20.5
20.5

800
800
800
800
800
600
600

55
55
55
55
55
41
41

1200
1200
1200
1200
1200
900

900

82
82
82
82
82
62
62

0.28
0.34
0.40
0.52
0.74
0.82
0.93

0.41
0.50
0.60
0.77
1.10
1.22
1.38

“mmmmmmmm

. Velic¢ina Veli¢ina Pritisak pri Podnosljivi Pritisak Tei
Prc(’,m)ler spojnice (namotano) | servisnom testu pritisak pucanja €zina
N
1%

1'% 400 400 27.5 800 1200 0.32 0.47

1% 2% 18 460 400 27.5 800 55 1200 82 0.38 0.56
2 2%, 22 560 400 27.5 800 55 1200 82 0.46 0.68
2% 3 29 740 400 27.5 800 55 1200 82 0.56 0.83
3 3% 35 890 400 27.5 800 55 1200 82 0.74 1.10
4 4%, 41 1040 300 20.5 600 41 900 62 0.82 1.22
5 5%, 49 1250 300 20.5 600 41 900 62 0.95 1.41
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OROFLEX 10

- Specijalizirane za prijenos vode

- Boja: crna (druge boje dostupne po narudzbi)

- Visoko otporne na abraziju

- Temperatura koristenja: 4°F (-20°C) do 176°F (80°C)
- Duzine:15m, 20 m, 30 m, 60 m, 100 m

5y

Unutarnji Debljina Radni Pritisak Cvrstocéa Tesi Kut savijanja
Broj promjer stjenke pritisak pucanja NV EVGE czina pod RP

1%

F550872 0.07 85 1,230 2,250 5,000 0.26 0.18 0.50 1.64
F550883 38 1% 1.9 0.07 14 200 42 600 2,950 6,500 0.30 0.20 0.70 2.30
F550894 45 1% 1.9 0.07 14 200 42 600 2,350 5,200 0.35 0.24 0.90 2.95
F550908 52 2 1.9 0.07 14 200 42 600 3,750 8,250 0.40 0.27 1.10 3.61
F550920 60 2% 2.2 0.09 14 200 42 600 5,000 11,100 0.50 0.34 1.20 3.94
F551037 65 2% 2.2 0.09 14 200 42 600 5,100 11,300 0.57 0.38 1.30 4.27
F550941 70 2% 2.3 0.09 14 200 35 500 5,200 11,500 0.58 0.39 1.35 4.43
F550952 75 3 2.3 0.09 12 175 32 460 5,300 11,750 0.68 0.46 1.45 4.76
F552288* 78 3 2.3 0.08 12 175 30 435 5,300 11,750 0.70 0.47 1.45 4.76
F550963 80 3% 2.3 0.09 12 175 32 460 5,900 13,050 0.70 0.47 1.46 4.79
F553010 90 3% 2.3 0.09 16 230 40 580 8,400 18,500 0.83 0.56 1.48 4.86
F550985 102 4 2.3 0.09 12 175 30 435 7,900 17,400 0.93 0.62 1.70 5.58
F552821* 105 4 2.4 0.09 12 175 30 435 7,900 17,400 1.05 0.71 1.70 5.58
F550996 110 4% 2.5 0.10 12 175 30 435 8,900 19,600 1.10 0.74 1.80 5.91
F551026 127 5 2.7 0.10 12 175 30 435 9,400 20,650 1.40 0.94 2.10 6.89
F551048 152 6 2.7 0.10 12 175 30 435 16,350 36,000 1.60 1.08 2.25 7.38
F552308* 155 6 3.0 0.12 12 175 30 435 16,350 36,000 1.90 1.28 2.25 7.38
F552357 203 8 3.4 0.13 10 145 25 360 23,600 51,950 2.75 1.85 3.00 9.84
F551006 254 10 3.8 0.15 10 145 24 345 47,250 103,950 3.90 2.62 3.20 10.50

OROFLEX BANDAMA

- Specijalizirane za navodnjavanje

- Boja: crna

- Visoko otporne na abraziju

- Temperatura koristenja: 4°F (-20°C) do 176°F (80°C)
- Duzine: 100 m, 200m

Unutarnji Debljina Radni Pritisak Cvrstoéa Tesi Kut savijanja
Broj promjer stjenke pritisak pucanja vliakna czina pod RP
proizvoda
o e e oo L] e L e | e e | e e e
2%

F552164A 0.12 5,320 11,729 0.85 0.57 1.20 3.94
F550726A 76 3 3.1 0.12 18 260 45 650 8,380 18,475 1.00 0.67 1.25 4.10
F550748A 90 3% 3.3 0.13 16 230 40 580 9,300 20,503 1.15 0.77 1.30 4.27
F551285A 102 4 3.3 0.13 14 200 35 505 10,000 22,046 1.40 0.94 1.35 4.43
F553178A 105 418 3.4 0.13 14 200 35 505 10,000 22,046 1.45 0.97 1.35 4.43
F551300A 115 4% 3.4 0.13 12 175 30 435 11,500 25,353 1.60 1.08 1.50 4.92
F551296A 127 5 3.5 0.14 12 175 30 435 12,320 27,161 1.80 1.21 1.60 5.25

F552211A 152 6 3.6 0.14 12 175 30 435 15,000 33,069 2.10 1.41 1.70 5.58
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OROFLEX 20

- Specijalizirane za glavnu granu i kao vuéna cijev

- Boja: Zuta do 5", zelena 6 i 8", crna za veée veliine
- Visoko otporne na abraziju

- Temperatura koristenja: 4°F (-20°C) do 176°F (80°C)
- Duzine: 15 m, 20 m, 30 m, 60 m, 100 m

Unutarnji Debljina Radni Pritisak Cvrstoéa Tesi Kut savijanja
Broj promjer stjenke pritisak pucanja VI EVGE ezina pod RP

F550680A 0.08 100 1,450 1,500 3,300 0.20 0.13 0.65 2.13
F552110A 26 1 2.0 0.08 38 550 115 1,660 1,875 4,150 0.25 0.17 0.90 2.95
F552302A 38 1% 2.8 0.11 21 305 63 910 3,000 6,600 0.45 0.30 1.10 3.61
F552663A 45 1% 3.0 0.12 21 305 63 910 3,500 7,700 0.55 0.37 1.28 4.20
F552120A 52 2 3.0 0.12 21 305 63 910 3,750 8,250 0.64 0.43 1.30 4.27
F559287A 65 2% 3.0 0.12 21 300 52 750 6,000 13,200 0.70 0.47 1.35 4.43
F550760A 76 B 3.0 0.12 18 260 45 650 8,500 18,750 0.90 0.61 1.45 4.76
F552278A 102 4 3.1 0.12 21 300 52 750 13,000 28,650 1.25 0.84 1.80 5.91
F550208A 105 4 3.1 0.12 21 300 52 750 13,000 28,650 1.25 0.84 1.80 5.91
F551021A 127 5 3.2 0.13 17 245 42 605 15,500 34,150 1.70 1.14 1.90 6.23
F550206A 129 5 3.2 0.13 17 245 42 605 15,500 34,150 1.70 1.14 1.90 6.23
F559247A 152 6 4.0 0.16 20 290 50 725 23,400 51,600 2.50 1.68 2.00 6.56
F559250A 178 7 4.0 0.16 16 230 40 580 30,000 66,150 2.80 1.88 2.20 7.22
F552360A 203 8 4.1 0.16 14 200 35 500 35,000 77,150 3.30 2.22 2.50 8.20
F551833A 254 10 3.9 0.15 14 200 35 500 50,000 110,250 3.95 2.70 3.00 9.84
F551950A 256 10 3.9 0.15 14 200 33 480 50,000 110,250 3.95 2.70 3.00 9.84
F552352A 305 12 4.1 0.16 11 155 26 375 46,000 101,400 5.10 3.43 3.30 10.83

OROFLEX DRAG

- Specijalizirane za navodnjavanje

- Boja: zelena

- Vrlo malo trenje

- Visoko otporne na abraziju

- Temperatura koristenja: 4°F (-20°C) do 122°F (50°C)
- Duzine: 100 m, 200m

Unutarnji Debljina Radni Pritisak Cvrstocéa Tesi Kut savijanja
Broj promjer stjenke pritisak pucanja vlakna €zina pod RP

F556210A 0.14 13,100 28,900 1.30 0.87 1.75 5.74
F556215A 115 4% 3.5 0.14 14 200 35 505 16,000 35,300 1.40 0.94 1.80 5.91
F556220A 127 5 3.7 0.15 14 200 35 505 18,000 39,700 1.70 1.14 1.90 6.23
F556225A 140 5% 3.7 0.15 12 175 30 435 20,000 44,100 1.90 1.28 1.95 6.40
F556230A 152 6 3.8 0.15 12 175 30 435 25,000 55,100 2.05 1.38 2.00 6.56
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OROFLEX PRO

- Fleksibilna gumena cijev za podizanje vode iz buSotina
sa dvostrukim ojac¢anim poliesterskim tekstilom

- Duzina: do 200 m, sijeCe se na mjeru

- Temperatura: 4°F (-20°C) do 176°F (80°C)

Broj proizvoda

50 2 30 435 300 984

F231000A

F231000A* 50 2 40 580 350 1150
F559108A 76 3 25 360 250 820
F559108A* 76 3 40 580 350 1150
F551693A 101 4 21 300 200 650
F551729A 127 5 21 300 200 650
F551730A 152 6 21 300 200 650
F551731A 203 8 16 220 150 490

OROFLEX TERRAIN

- Specijalizirane za ispumpavanje i transfer svjeze vode
- Boja: crna

- Vrlo malo trenje

- Visoko otporne na abraziju

- Temperatura koristenja: 4°F (-20°C) do 122°F (50°C)

- Duzine: 100 m, 200m

Unutarnji Debljina Radni Pritisak Cvrstoca - Kut savijanja
proizvoda
B T R B N I N [ R R T e R e

F556249A 203 0.17 14 605 35,000 77,200 2.22 2.5 8.20

F556250A 254 10 4.5 0.18 14 200 35 505 45,000 99,200 4.1 2.8 3.0 9.84
F556251A 305 12 4.7 0.19 12 175 30 435 55,000 121,300 5.1 3.43 3.6 11.81




92 PASTOR MOSTAR
OROFLEX WELL

- Specijaliziran za izvlacenje vode i operacije
nadziranja bunara

- lzvrsno rjeSenje za ustedu energije i ekonomicnost

- Brza ugradnja i preuzimanje

- Potpuno otporno na koroziju

- Potpuno odobreno za pitku vodu
NSF / ANSI / CAN Standard 61

- Boja: Plava

- Temperatura: -40°F (-40°C) to 122°F (50°C).

Unutarnji Max. radni Pritisak Max. Max. preporuceno | Max. preporuceni
promjer pritisak pucanja dubina opterecenje tok

1%

1,160 80 990** 300** 1,540
1% 38 435 30 1,015 70 850** 260%* 1,540 700 70 270
2 52 375 26 900 62 850** 260%* 3,530 1,600 130 500
2% 64 375 26 840 58 850** 260%* 4,850 2,200 210 800
8 76 375 26 840 58 850%** 260** 6,170 2,800 320 1,200
4 102 375 26 840 58 850** 260** 10,580 4,800 530 2,000
5 127 375 26 840 58 850** 260** 13,230 6,000 790 3,000
6 152 375 26 840 58 850** 260%* 17,640 8,000 1,190 4,500

Oroflex well cijevi

Unutarnji Cvrstoéa -
Broj

Seeee mm“n

F559299A 1% 6,600 3,000 0.19 0.29
F558028A 1% 38 7,700 3,500 0.24 0.35
F559364A 2 52 12,150 5,500 0.40 0.59
F558030A 2% 64 13,250 6,000 0.58 0.87
F558032A 3 76 17,650 8,000 0.68 1.02
F558063A 4 102 26,450 12,000 0.93 1.38
F558070A 5 127 39,700 18,000 1.30 1.94
F558075A 6 152 63,950 29,000 1.77 2.63

Rucke su postavljene na svakom metru na
C|JeV|ma svih promjera. Na promjerima od
i 6", ruCke se nalaze na obje strane.




VATROGASNA
ARMATURA, MLAZNICE,
RAZDJELNICE, SPOJNICE,
MONITORI




TURBO MLAZNICE

%1 ANGUS
HARRIER FIRE

- 21/2 Britanska Standardna Veza (Standardno)
- Dodatne opcije: Storz i US vatrogasni navoj

I/min barg barg

. . Min. - max. Optimalni
o Duzina Protok Tezina pritisak pritisak
Veli¢ina

40(11/2) 216 15/230/360/475 1,6 3.5-14 7

OSPREY

- 21/2 Britanska Standardna Veza (Standardno)
- Dodatne opcije: Storz i US vatrogasni navoj

.. .. Min. - max. Optimalni
ici PrOtOk
Veli¢ina
65(21/2) 248 360, 475, 550, 750 2,5 3.5-14 7

- 21/2 Britanska Standardna Veza (Standardno)
- Dodatne opcije: Storz i US vatrogasni navoj

.. Min. - max. Optimalni
o Protok Tezina pritisak pritisak
Velicina

I/min barg barg

65(21/2) 247 360, 475, 550, 750 2,7 3.5-14 7

Uz sve mlaznice opcija nastavka za pjenu
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VIPER ATTACK

- Standardne opcije :
- NST/NH Zenska
- NPSH/IPT Zenska
- BSP Zenska

- Dodatne opcije: : STORZ, BARCELONA UNE 23400,
DSP/GUILLEMIN, UNI, NOR i GOST.

-
1 o

mlaznice

VA 550 25-50-125-175
1” VA 1560 50-100-160-200 200 1,37
11/2" VA 3012 115-230-360-465 238 1,95

VIPER BLUE DEVIL

- Standardne opcije :
- NST/NH Zenska
- NPSH/IPT Zenska
- BSP Zenska

- Dodatne opcije: : STORZ, BARCELONA UNE 23400,
DSP/GUILLEMIN, UNI, NOR i GOST.

wose | P

MR N

mlaznice

17i11/2" BD 550 25-50-125-175 210 1,7

17i11/2" BD 1330 50-90-115 210 1,70
1“i11/2" BD 1035 40-80-130 210 1,70
1“i11/2" BD 1560 50-100-160-210 210 1,70

11/2 " Zenska
il 2 BSP muska BD 3012 115-230-360-465 242 2,05

11/2 ” Zenska
ili 2 BSP mustka BD 3015 115-230-360-470-560 242 2,05

11/2 " Zenska
ili 2 BSP mutka BD 7515 280-360-470-560 242 2,05

11/2 " ienska
ili 2" BSP mugka BD 95201 1/2 360-470-560-750 280 3,00

21/2 “ Zenska
ili 2" BSP muska

21/2 " Zenska
ili 2" BSP muska

BD 95202 1/2 360-470-560-750 330 3,30

BD 122502 1/2  470-560-750-950 340 3,30

tipsas
e
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VIPER SPARTAN

L
hipsan
- Standardnevopcije : _.;\ “:1::“

- NST/NH Zenska
- NPSH/IPT Zenska
- BSP Zenska

- Dodatne opcije: : STORZ, BARCELONA UNE 23400,
DSP/GUILLEMIN, UNI, NOR i GOST.

mlaznice

17i11/2° VS 25 19-50-150-250 206 1,23
11/2 “ zenska
ili 2 BSP muzka VS 95 250-360-400-500 217 1,60
21/2 “ ienska
ili 2" BSP mutka VS 150 500-550-650-750 253 2,25
2 1/2 Zzenska VS 250 950 336 3,42

- Standardne opcije :
- NST/NH Zenska
- NPSH/IPT Zenska
- BSP Zenska

- Dodatne opcije: : STORZ,

BARCELONA UNE 23400,
DSP/GUILLEMIN, UNI, NOR i GOST.

NASTAVCI: .

B T T T T

3/8 114 136 140 159
1/2 200 242 250 280
5/8 310 382 394 439
3/4 447 549 564 632
7/8 609 746 768 859
15/16 700 856 886 988
1 795 973 1007 1124
11/16 897 1098 1136 1268
11/8 1007 1234 1272 1423

11/4 1242 1522 1571 1756
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Bore 15/16 70
1218674 3/8 110 1
1218675 1/2 110 1
1218646 5/8 110 1
1218677 5/8 95 11/2
1218676 3/4 95 11/2
1218649 7/8 95 11/2
1218678 15/16 95 11/2
1218673 11/4 127 11/2
1218668 3/4 127 11/2
. 1218669 7/8 127 11/2
Glatki Bore
1218670 15/16 127 11/2
virh 1218671 1 127 11/2
1218672 11/16 127 11/2
1218644 11/8 127 11/2
Dvc\)/srlr?zm 1218691 15/16 & 1/2 165 11/2
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VIPER BORE ZATVARACI SA DRSKOM

Veli¢ina Veli¢ina Ulaz (zenski) - TeSina
Viper zatvarac¢ Referenca otvora izlaza Navoj I1zlaz (muski)

1 NH 25-25 0,98
25.4 1 1 NH 38-38 1,04
25.4 1 1 NPSH 25-25 0,98
25.4 1 1 NPSH 38-38 1,04
25.4 1 13/8 NH 38-38 1,53
22,2 7/8 13/8 NH 38-38 1,53
23,8 15/16 13/8 NH 38-38 1,53
25,4 1 13/8 NH 64-38 1,74
22,2 7/8 13/8 NH 64-38 1,74
23,8 15/16 13/8 NH 64-38 1,74

VIPER BORE ZATVARACI| BEZ DRSKE

Veliéina Veli¢ina Ulaz (zenski) - Tesina
Viper zatvarac¢ Referenca otvora izlaza Navoj 1zlaz (muski)

I

25.4 1 1 NH 25-25 0,88
25.4 1 1 NH 38-38 0,94
25.4 1 13/8 NH 38-38 1,43
22,2 7/8 13/8 NH 38-38 1,43
23,8 15/16 13/8 NH 38-38 1,43
25,4 1 13/8 NH 64-38 1,64
22,2 7/8 13/8 NH 64-38 1,64
23,8 15/16 13/8 NH 64-38 1,64

35 13/8 13/8 NH 64-38 6,22
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HARRIER KINDSWATER

KINDSWATER W/

- Storz Sistem

KW-P2360 KW-P2365

KW-P2368

i
Storz Tip
95 210 1,24

D KW-P2360 20-40-100-150 240
G1A KW-P2360 20-40-100-150 220 95 210 1,07
C KW-P2360 20-40-100-150 270 95 210 1,44
G2A KW-P2360 20-40-100-150 242 95 210 1,05
C KW-P2365 60-130-200-250 303 125 245 2,19
G2A KW-P2365 60-130-200-250 275 125 245 1,91
C KW-P2365 70-130-230-400 303 125 245 2,19
B KW-P2365 70-130-230-400 303 125 245 2,35
G2A KW-P2365 70-130-230-400 270 125 245 1,91
G2A KW-50D 100-250-350-500 280 115 255 2,30
B KW-P2368 285-500-600-800-950 360 125 250 3,74

G2A KW-P2368 285-500-600-800-950 335 125 250 3,34
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DODACI ZA TESKU PJENU

Tip
mlaznice
KP-P210 KW-P2360 1,20
KW-P213 KW-P2365 1,20
KW-P220 KW-P2368 1,20

turbo

KINDSWATER )

DODACI ZA SREDNJU PJENU

. Kompatibilne TeZina
Tip turbo
mlaznice
KP-P225 KW-P2360 1,50
KW-P226 KW-P2365 1,50

EURO MLAZNICA EN 671

DN 25,5
DN 20

mIaznlce Duzina Sirina Tezina

013
0,13

Napomena

Komplet POM
Komplet POM




INDUKTORI PJENE

INDUKTORI PJENE

Storz sistem

' ii Duzina | Sirina | Visina | TeZin
O e e e e
Z2R Laka 2x38 200 360 160 170 2,62
Z2R Laka 2xC 200 375 160 170 2,80  DIN14384
Z2R Teska 2xC 200 375 160 170 490 DIN14384
Z2R Laka 2xC 200 375 160 173 3,00  DIN 14384, sa ruckom
Z2R Teska 2xC 200 375 160 173 5,10  DIN 14384, sa ruc¢kom
Z2R Laka 2x 65 200 375 160 170 2,72
Z2R Laka 2xG2A 200 310 160 170 2,28
Z2R Teska 2xG2A 200 310 160 170 4,30
Z2R Teska 2XG2A 200 310 160 173 4,50  Saruckom
Z4R Laka 2xC 400 31 160 170 2,80
Z4R Teska 2xC 400 375 160 170 5,90
Z4AR Teska 2xC 400 375 160 173 6,10 DIN 14384, sa ruckom
Z4R Laka 2 x 65 400 375 160 170 2,90
Z4R Laka 2xB 400 375 160 170 3,14  DIN14384
Z4R Teska 2xB 400 375 160 170 520  DIN 14384
ZAR Teska 2xB 400 375 160 173 5,40 DIN 14384, sa ru¢kom
Z4R Laka 2xG2A 400 310 160 170 2,28
Z4R Teska 2xG2A 400 310 160 170 4,40
Z4R Laka 2xG2A 400 310 160 173 2,48  Saruckom
ZAR Teska 2xG2A 400 310 160 173 4,60  Saruckom
Z8R Laka 2xB 800 375 160 170 3,14  DIN14384
Z8R Teska 2xB 800 375 160 170 5,26
Z8R Laka 2xG2A 800 310 160 2,28

Z8R Teska 2xG2A 800 310 160 170 4,30



MLAZNICE

MLAZNICE SA ZATVARACEM KINDSWATER /)

- Storz Sistem

Veli¢ina q:q;\\c/)ergx - Napomena
294 54 101 0,48

DM D ox4 EN 15182-3 Aluminijska legura/plastika

DM GEKA 6x4 294 54 101 0,55 Aluminijska legura, spojnica od mesinga

DM G1A 12x9 270 45 100 0,40 Aluminijska legura/plastika

CM 38 12x9 440 98 170 1,36 Aluminijska legura

™M C 12x9 440 98 170 1,24 EN 15182-3 Aluminijska legura

CM C 12x9 440 98 170 1,20 EN 15182-3 Aluminijska legura/plastika

C™M C 12x9 440 98 170 1,10 Aluminijska legura/plastika, industrijska verzija
C™M 65 12x9 440 118 170 1,54 Aluminijska legura

CM G2A 12x9 405 68 170 1,10 Aluminijska legura

CM G2A 12x9 405 68 170 0,88 Aluminijska legura/plastika

C™m G2A 12x9 405 68 170 0,84 Aluminijska legura/plastika, industrijska verzija
BM B 22x16 500 126 190 2,07 EN 15182-3 Aluminijska legura

BM G21/2A 22x16 465 80 190 1,64 Aluminijska legura
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EURO MLAZNICA EN 671

KINDSWATER )

DuZina Sirina Visina Tezina

Ulaz mlaznlce Napomena
DN 25 6x4 300 0 75

DN 19 6x4 300 46 98 0,60

CM 12x9 440 98 170 1,20 Aluminijska legura, plastika

VISENAMIENSKA MLAZNICA -
KROMIRANI MESING

Ulaz mIaznlce Duzina Sirina Visina Tezina

DN 25 0, 45
DN 19 5 131 35 83 0,45

MLAZNICE BEZ ZATVARACA

- Storz Sistem

. ® nozle x Duzina Sirina Visina Tezina N
Velicina ®vrha S—

D D 6x4 0,25 Aluminijska legura/plastika

C C 12x9 375 98 98 0,70 Aluminijska legura/plastika
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ZAMJIENSKI DIJELOVI ZA MLAZNICE

. : ®nozle | Tezina
Veli¢ina | Ulazni 7 X Napomena
= il

VRHOVI
DM G3/4 6x4 0,02 Plastika
(0 G1 12x9 0,06 Aluminijska legura/plastika
CM G1l 12x9 0,04 Aluminijska legura/plastika
BM G11/2 22x16 0,12 Aluminijska legura

ZAPORNI VENTILI
™M C G11/4 1,08
™ G2A G11/4 0.80
SET ZA BRVLIENJE ZA ZAPORNE VENTILE

CM

DRZAC MLAZNICA

- Storz Sistem

Duzina STIE Visina TezZina
Ulazni Izlazni Napomena

storz storz

B DIN 14368

G21/2 G21/2A 345 175 85 1,06




MLAZNICE ZA PJENU

MLAZNICE ZA TESKU PJENU
BEZ KUGLASTOG ZATVARACA

KINDSWATER W/,

- Storz Sistem

Velicina Ulazni -
storz
| %
C 200 1,40
65

s2 200 1,40
G2A 200 1,14

C 400 2,46

s4 B 400 2,62
G2A 400 2,18

s8 G2A 800 3,15

MLAZNICE ZA TESKU PJENU

SA KUGLASTIM ZATVARACEM

- Storz Sistem

veligina Ulazni -
storz
— % ]
38 200 2,14
c 200 2,20
S2
65 200 2,30
G2A 200 1,03
C 400 2,58
65 400 2,67
S4
B 400 2,74
G2A 400 2,30
65 800 4,57
s8 B 800 4,50
G2A 800 4,20
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MLAZNICE ZA SREDNJU PJENU KINDSWATER )
BEZ KUGLASTOG ZATVARACA

- Storz sistem

Veli¢ina Ulazni
storz
C
M 2

e |
200 3,40

G2A 200 3,20

C 400 4,40

M4 B 400 4,50
G2A 400 4,20

M8 G2A 800 5,80

MLAZNICE ZA SREDNJU PJENU
SA KUGLASTIM ZATVARACEM

- Storz sistem

e Ulazni
(e

I
200 4,20

M 2 65 200 4,30
G2A 200 4,00
C 400 5,50
65 400 5,57

M 4
B 400 5,60
G2A 400 5,20

M8 B 800 6,54
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MLAZNICA ZA PRILAGODLIILVU
PJENU SA KUGLASTIM ZATVARACEM

- Storz Sistem

C

S2/M2

S4/M4

G2A

C

B

G2A

200

400

400

400

e [
200 5,30

5,06
7,40
7,50

7,10
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MLAZNICE ZA SPECIJALNE PRIMJENE

VODENI STIT KINDSWATER W

- Storz sistem

. Tezina
Veli¢ina Ulazni -
T e ]
C

C 65 1,45
KOPLIJE ZA GASENJE POZARA KINDSWATER 7

SA ZAPORNIM VENTILOM

- Storz sistem

Velic¢ina
(e

1800 170 165 5,60

G2A 1785 170 165 5,43

ALAT ZA UKLANJANJE MULIJA
|Z CIJEVI

- Storz sistem

Duzina Sirina Visina Tezina
Velic¢ina

38 125 100 100 1,19

C 146 100 100 1,28




POKRETNI MONITORI

POKRETNI MONITORI KINDSWATER W/,

- Storz sistem

UI . i
azni Tip Napomena
storz
LS I e N =T
220 270 7,58

1xB G21/2A  KW-P600-1 1900 410

1xB G21/2A  KW-P600-1 1900 420 405 400 9,18 Sa mlaznicom Master Stream KW-P820

1xB G21/2A  KW-P600-1 1900 420 405 400 9,26 Sa mlaznicom Master Stream KW-P824
G21/2 G21/2A  KW-P600-1 1900 400 220 270 7,35

2xB G21/2A  KW-P622-2 4000 640 390 405 15,60

2xB G21/2A  KW-P622-2 4000 675 390 435 19,80 Sa mlaznicom Master Stream KW-P849

2xG11/2 G21/2A  KW-P622-2 4000 620 390 405 15,00
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POKRETNI MONITORI (OSCILIRAJUCI)

KINDSWATER )

- Storz sistem

- Vertikalni kut zakretanja od 20° do 60°

- Prilagodljivi horizontalni kut osciliranja
+/-10°,15° or 20°

-
Tip

““““

65 G21/2A KW-P625-1 1900 13,00
G21/2 G21/2A KW-P625-1 1900 580 310 390 13,00
2xG21/2 G21/2A KW-P625-2 1900 800 350 390 16,70

MASTER STREAM MLAZNICE ZA MONITORE

KW-P820 KW-P822 KW-P846 KW-P849

i
Ulaz Tip Napomena

G21/2 KW-P820 750/950/1325 Rotirajuci zubi
G21/2 KW-P822 950/1325/1900 172 210 124 2,00

G21/2 KW-P824 950/1420/1900 117 205 145 1,68 Rotirajuci zubi
G21/2 KW-P846 500/1000/1500/2000 211 205 140 3,00 Rotirajuci zubi
G21/2 KW-P847 1200/1600/2000/2400 211 205 140 3,00 Rotirajudi zubi

G21/2 KW-P849 1325/2000/3000/4000 236 245 175 4,20 Rotirajuéi zubi



SPOJNICE - STORZ SISTEM

TLACNE SPOINICE

Unutarnji @ Duzina
Velicina | Nosaca zacijev  |straznjegdijela Napomena

66 38 90

0,38
66 40 70 0,38
66 42 55 0,32 Din 14332
66 42 55 0,40 Sa mehanizmom zakljucavanja
66 45 68 0,37
C-52 66 52 55 0,32 Din 14302
66 52 55 0,32 Pn10
66 52 55 0,40 Sa mehanizmom zaklju¢avanja
66 52 75 0,97 Din 86202
66 52 90 0,37
66 55 70 0,36 Svicarski standard
81 38 90 0,48 Bijela brtva
81 38 90 1,30 Bijela brtva
81 52 90 0,51 Bijela brtva
65 81 52 90 1,40 Bijela brtva
81 64 100 1,45 Bijela brtva
81 65 100 0,55 Bijela brtva
81 75 100 0,60 Bijela brtva
89 65 80 0,54
89 70 75 0,58
89 70 125 0,71
89 75 60 0,53 Pn 10
89 75 60 0,53 Sa mehanizmom zakljucavanja
B-75 89 75 60 0,55 Din 14303
89 75 75 0,56 Sa mehanizmom zaklju¢avanja
89 75 75 0,60 Din 86203
89 75 80 1,41 Svicarski standard
89 75 83 0,58
89 75 125 0,71

a-110-Ds 133 110 115 1,44



12

@ PASTOR MOSTAR

TLACNE SPOINICE

Veli¢ina
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Unutarnji @ Duzina
Veliéina nosaca zacijev straznjeg dijela NapoEns
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TLACNE SPOINICE

Razmak Unutarnji @ Te3ina
nosaca za cijev
Veli¢ina ) Napomena

s 66 38,4 0,40 Bijela brtva
66 50,4 0,60 Bijela brtva
89 63,4 0,74 Bijela brtva
B-75
89 75,4 0,72 Bijela brtva
a-110 133 100 1,61 Bijela brtva

STEZALJKE DIN 2817

2 DIJELA SA VIICIMA | MATICAMA

Velicina

38x6,5 50-53 0,15
50x8 63-67 0,30
63x8 78-82 0,41
75x8 88-93 0,50
100x8 114-119 1,10

SKLOPIVE RUCKE SPOIJNICE ZA KASNIJE SKLAPANJE

TeZina
Veli¢ina Napomena

A-110 0.22 1 komad




hisTiE

Veli¢ina

Razmak
nosaca

mm

Zenski
navoj

Tezina

ke

Napomena




Veli¢ina

Razmak
nosaca

mm

Zenski
navoj

Tezina

ke

Napomena

QT
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STABILNA SPOJNICA

nosat
< S . Tezina
nosaca
Veli¢ina Zenski Napomena

B T

31 G1/2a 0,06
31 G1/2a 0,28 Viton zelena brtva
31 G 3/4a 0,07
31 G3/4a 0,27
D-25-Ds 31 G3/4a 0,30 Viton zelena brtva
31 Gla 0,08
31 Gla 0,24
31 Gla 0,24 Pn40
31 Gla 0,24 Viton zelena brtva
31 Gl1/4a 0,08
51 Gl1/4a 0,15
3805 51 61122 0,15
66 Gl1/4a 0,70 Viton zelena brtva
66 Gl1/2a 0,70 Viton zelena brtva
csops 66 G11/2a 0,24 )
66 G2a 0,24 Bijela brtva
66 G2a 0,24 Silikonska brtva
66 G2a 0,70 Viton zelena brtva
66 Gla 0,23
66 Gl1/4a 0,25
66 Gl1/4a 0,75
66 Gl1/2a 0,24
66 G11/2a 0,22 Pn10
C-52
66 Gl1/2a 0,77
66 G2a 0,24
66 G2a 0,60
66 G2a 0,22 Pn10
66 G21/2a 0,27
81 G11/2a 0,50 Bijela brtva
81 G2a 0,35 Bijela brtva
65 81 G2a 1,40 Bijela brtva
81 G21/2a 0,36 Bijela brtva
81 G21/2a 1,40 Bijela brtva
89 G21/2a 0,38 Bijela brtva
B-75-Ds 89 G21/2a 1,30 V.ijton zelena brtva
89 G3a 0,41 Bijela brtva
89 G3a 1,70 Viton zelena brtva
89 Gl1/2a 0,55
89 G2a 0,55
89 G21/2a 0,38
89 G21/2a 0,38 Pn10
875 89 G21/2a 0,38 Crna anodizirana
89 G21/2a 0,38 Bijela brtva
89 G21/2a 1,10
89 G3a 0,41
89 G3a 0,41 Pn 10
89 G3a 1,12
100-Ds 115 G4a 1,101,03 Dva dijela
133 Gda 1,03
aii0ps 138 G4a 1,03 P10
133 Gda 1,03 Bijela brtva
133 G4a 2,40 Viton zelena brtva
125-Ds 148 G4a 2,10 Dva dij:ela
148 G5a 1,95 Dva dijela

F-150-Ds 160 Gba 2,38 3 utora, dva dijela
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SLIJEPE SPOIJNICE

a%zsrggak Tezina
Veli¢ina Napomena
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STABILNA SPOJNICA S OKRETNIM NAVOJEM

Razmak <
& o . n Tezina
nosaca Muski | Zenski N
" { apomena
Veli¢ina navoj navoj p
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PRIJELAZNE SPOJNICE

F;aozsr:gak Tezina
Veli¢ina Napomena

D-25-Ds - GeKa 31/40 0,16 Nezakretna
38-Ds - D-25-Ds 51/31 0,23 Nezakretna
C-52-GeKa 66/40 0,35 Nezakretna
C-52 - D-25-Ds 66/31 0,32 Din 14341
C-52-38-Ds 66/51 0,42 Nezakretna
65 - C-52 81/66 0,58 Nezakretna
B-75-C-52 89/66 0,60 Din 14342
89/66 0,60 Pn10
B-75-Ds - C-52-Ds 89/66 0,60 Bijela brtva
89/66 2,20 Viton zelena brtva
B-75-65 89/81 0,58 Nezakretna
a-110-Ds - B-75 133/89 1,56 Din 14343
133/89 1,48 Pn 10
133/89 4,50
a-110-Ds - B-75-Ds 133/89 1,56 Bijela brtva
133/89 2,60 Celik
a-110-Ds - 100-Ds 133/115 1,86
125-Ds - B-75 148/89 2,48
125-Ds - a-110-Ds 148/133 2,99
F-150-Ds - a-110-Ds 160/133 3,50 F-150 sa 3 nosata
F-150-Ds - 125-Ds 160/148 4,50 F-150 sa 3 nosaca

SPOJNICE S PRIRUBNICOM

ek | e
Veli¢ina Napomena

D-25-Ds - Dn 25 31 0,50
C-52-Dn 50 66 1,12
B-75-Dn 65 89 1,92
B-75-Dn 80 89 2,04
B-75-Dn 100 89 2,09
100-Ds - Dn 100 115 3,00
a-110-Ds - Dn 100 133 2,60
a-110-Ds - Dn 125 133 3,60
a-110-Ds - Dn 150 133 4,30 Pn10
125-Ds-Dn 125 148 3,70

F-150-Ds - Dn 150 160 5,72 3nosaca, Pn 10
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SPOJNICE S METALNOM POVRSINOM

ot
- > ; Tezina
nosaca Zenski N
; apomena
Velic¢ina navoj P

C-52 66 G2a rd50x1/6 0,22 Din 14317
81 G2 rd60x1/6 0,37 Nen 3374
81 G2a rd60x1/6 0,37
65 81 G21/2  rd60x1/6 0,45
81 G21/2a rd60x1/6 0,39
81 G3a rd60x1/6 0,55 Nen 3374
875 89 G21/2a rd65x1/6 0,39 Din 14318
89 G21/2  rd65x1/6 0,44
a-110 133 G4a rd105x1/4 1,04 Din 14319

KAPE ZA HIDRANTE

g Tezina
Veli¢ina unutrasnji Napomena

navoj
s rd50x1/6 0,31 Bez lanca
rd50x1/6 0,38 Din 14317
s rd60x1/6 0,50 Nen 3374
rd60x1/6 0,48 Bez lanca
rd65x1/6 0,48 Bez lanca
B-75
rd65x1/6 0,50 Din 14318
rd105x1/4 1,19 Bez lanca
a-110
rd105x 1/4 1,22 Din 14319

KLIJUCEVI ZA SPOINICE

Tezina

Veli¢ina Napomena

65-38 0,28 Kovano lijevano Zeljezo 1
75-25=BCD 0,28 Pocincani celik
75-52=8C 0,28 Din 14822 2
0,38 Kovano lijevano Zeljezo 3 1 2 3 ] 5 L
75-52=BCD 0,10 Plastika, prilagodeno za spremnike za pjenu
110-52=aBC 0,65 Din 14822 5
0,70 Kovano lijevano zeljezo 4

150-125 1,20 Kovano lijevano Zeljezo 6
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STORZ DIO ZA TLACNE SPOIJNICE

i i
Veli¢ina Napomena
D-25

31 0,06 Din 14301
31 0,19
51 0,12
* 51 0,38
66 0,22 Din 14302
C-52 66 0,23 Sa mehanizmom zaklju¢avanja
66 0,58 Din 86202
s 81 0,27 Nen 3374
81 0,75
89 0,32 Din 14303
B-75 89 0,35 Sa mehanizmom zakljucavanja
89 0,85 Din 86203
100 115 0,60
a-110 133 0,80 Din 14323
125 148 0,95
F-150 160 1,40 3 nosaca

TLACNI DIO ZA SPOJNICE

Veli¢ina Napomena
25 53 0,03

D-25-Ds Din 14301
42 55 0,12 Din 14332
C-52
52 55 0,15 Din 14302
C-52-Ds 52 90 0,19 Din 14321
75 60 0,28
B-75
75 75 0,30 Din 14303
B-75-Ds 75 125 0,38 Din 14322

a-110-Ds 110 170 0,79 Din 14323
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SIGURNOSNI PRSTEN OD
NEHRDAJUCEG CELIKA

Veli¢ina

D-25
38
C-52
65
B-75
a-110
125
F-150

LANCI ZA SLIJEPE | ZAVRSNE KAPE

Tezina
Veli¢ina Napomena

0,01 8 karika, pocincani celik
D-25,32,38
0,09 8 karika
0,03 6 karika, pocincani celik
C-52, 65, B-75, 90 0,04 6 karika
0,03 6 karika
0,05 9 karika, pocincani celik
a-110, 100
0,06 9 karika
52-110 0,10 za zavr$ne kapice

ZA ZAVRSNE KAPICE




- WSTOR HISTAD
BRTVE ZA SPOINICE

Veli¢ina Materijal Napomena

Crna nitrilna guma Din 14301
D-25-Ds Crna nitrilna guma Pn 40
Viton zelena

Crna nitrilna guma

5808 Crna nitrilna guma Pn 40 ZA PUMPANJE - Ds
.52 Crna nitrilna guma Din 14302
Bijela nitrilna guma Din 14302
Crna nitrilna guma Din 14321
Crna nitrilna guma Pn 40
C-52-Ds Bijela nitrilna guma Din 14321
Prozirni silikon
Viton zelena
65 Bijela nitrilna guma
65-Ds Bijela nitrilna guma ZA PRENOS
o Crna nitrilna guma Din 14303
Bijela nitrilna guma Din 14303
Crna nitrilna guma Din 14322
Bijela nitrilna guma Din 14322
B-75-Ds B
Prozirni silikon
Viton zelena
100-Ds Bijela nitrilna guma
Crna nitrilna guma Din 14323
Bijela nitrilna guma Din 14323
a-110-Ds ——
Prozirni silikon
Viton zelena
125-Ds Bijela nitrilna guma

F-150-Ds Bijela nitrilna guma
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RAVNE BRTVE - NITRILNA GUMA

Veli¢ina

navoja Dimenzije (unutrasnji @ x Napomena

vanjski @ x visina)

Za adaptere sa Zenskim navojem

G1 20x33x3

G 1% 32x42x3

G 1% 41x48x3

G2 47x60x3

G 2% 66 x 76 x 3

G3 78x88x3

G4 100x 113x 3

G 4% 105x 126 x 3

G5 118x 138 x 3

G6 152 x 164 x 4

Za zavrsne kapice sa muskim navojem

rd 50 x % 46 x 58 x 4 ePDM crna - Din 14317
rd 60 x% 56x 75x 3 ePDM crna - nen 3374
rd65x% 61x78x4 ePDM crna - Din 14318
rd 105 x % 100x 119x 4 ePDM crna - Din 14319

ZADRZAVAJUCI NASTAVAK

Razmak o
B-C

66/89 0,08 Plastika

PRIJELAZNI KOMAD

Tezina
Napomena

Gla G% a 0,07
Gla G¥%a 0,06
G2a Gla 0,14
G2a G1l%a 0,14
G2a G1%a 0,14
G2%a G2a 0,16
G2%a G2%a 0,12
G3a G2%a 0,19
G4a G2%a 0,28
G4a G3a 0,28
Gba Gba 0,65
G6a Gba 0,76

Go6a Go6a 0,80



HIDRANTSKI NASTAVCI

HIDRANTSKI NASTAVCI
DIN 3221, ND 50, 80 1100

Storz sistem, okretna glava sa vij¢anim ventilom

e o e e ’
50 1xC - 965 320 111 6,3 Bez zatvaraca |
80 1xC - 985 320 100 6,4 Bez zatvaraca
80 1xB - 985 320 130 6,6 Bez zatvaraca
80 1xG2%A - 985 320 111 5,8 Bez zatvaraca
50 2xC 2x2" 980 320 105 5,2
50 2xC 2x2" 1900 320 105 9,0
80 2xC 2x2" 980 320 105 53
80 2xG2A 2x2" 980 320 105 5,2
80 2 x 65 2 x2%" 980 320 118 6,7
80 2x65 2 x 2" 980 320 118 7,4 Vreteno i plo¢a od mjedi
50 2xB 2x2%" 1050 320 126 5,2
50 2xB 2x2%" 1980 320 126 9,1
80 2xB 2x2%" 1050 320 126 6,7 DIN 14375
80 2xG2%A 2x2%" 980 320 105 6,5
80 2xG2%A 2x2%" 1050 320 105 5,6 Claw - 17 mm, Finska
80 2xG2%A 2x2%" 1250 320 105 6,1 Claw -17 mm, Finska
80 2xG2%A 2x2%" 1550 320 105 6,8 Claw -17 mm, Finska
100 2xB 2x2%" 1050 340 140 10,1

OKRETNE GLAVE ZA HIDRANTE

Sastoji se od Zlijezda za punjenje, kutije za
punjenje, dijela za pricvrséivanje, gornjih
dijelova ventila i Sesterokutnih vijaka s
maticama; Storz sustav

1zlaz 1 nsi Eivi i 5
5o Z“K?m" Napomena
navoj |PoKlopei

280

2xC 2x2" 330 100 2,5
2xB 2x2%" 372 330 100 3,8 DIN 14375
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BAZA ZA HIDRANTE

Sastoji se od baze, cijevi, rucke i brtve

o Duzina Sirina Visina Tezina
Veli¢ina Napomena

80 690 320 105 2,74 DIN 14375

STOPA ZA HIDRANTE

Sastoji se od stope, matice i brtve

Duzina Sirina Visina Te7ina

50 G2 90 145 78 0,55
80 W72x1/141G 100 150 80 0,80

VENTIL ZA PODZEMNE HIDRANTE

Ulaz Duzina Sirina Visina Tezina

80 32 4-Kt./ kockasti 138 148 103 0,95

ND Izlaz
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REZERVNI DIJELOVI ZA HIDRANTE

Veli¢ina \ElelelCHE!
Poklopci
2" 0,44 DIN 14345
2" 0,78 Vreteno i plo¢a od mjedi
25" 0,57 DIN 14345
21" 1,00 Vreteno i plo¢a od mjedi

Rezervni dijelovi za poklopce
Stezaljka za disk poklopca 2" + 245"

Kutija za punjenje 2" + 215"

Sesterokutni vijak za poklopce 2" + 215"

Kotacié¢

2"/ 295" 0,09 DIN 390
Brtve

Ravna brtva hidranta 88x77x3

O-prsten hidranta 75x8

Ravna brtva hidranta 88x77x4

Ravna brtva hidranta DN 80, 72x92x5

Ravna brtva poklopca 2" - 60x69x3

Ravna brtva poklopca 2Y"- 75,5x88,5x3

Brtva stezaljke za poklopac 2"

Brtva stezaljke za poklopac 2%2"
Set za brtvljenje za poklopac 2"
Set za brtvljenje 24"

KLJUCEVI ZA NADZEMNE HIDRANTE

Duzina Sirina Visina Tefina

Napomena

430 80 75 1,22 DIN 3223
B 605 110 110 2,06 DIN 3223

]
=
™
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KLIJUCEVI ZA PODZEMNE HIDRANTE

DuzZina Sirina Visina TeZina
Stil Napomena

___
C 1080 400 5 40 DIN 3223
C 1080 400 50 5,60 DIN 3223, sa zavarenom kukom
C 1950 395 50 8,25 Wurttemberg verzija
500 50 50 2,64 Ekstenzija za C stil
E 750 315 30 1,78 DIN 3223, Cetverokutna marica 14 mm

HIDRANTSKE SIPKE SA LANCEM

DuzZina Sirina Visina TeZina

I

058




USISNE KOSARE

USISNA KOSARA

Storz sistem

DuZina | Sirina | Visina | TeZina
Veli¢ina ) Napomena
S ) B LT

(; 145 1,53
i G2A 200 145 145 1,20
B 235 190 190 2,66
0 G2%A 210 190 190 2,20
A 255 230 230 5,00
A 255 270 230 5,44 DIN 14362
100 G4A 210 230 230 3,89 Sa sklapajuc¢im ruckama
G4%A 210 230 230 3,89
125 320 275 275 7,75
125 G5A 280 275 275 6,57
0 150 340 310 310 12,35

G6A 325 310 310 10,50
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ZASTITA ZA USISNU KOSARU

Velicina ND Sirina Visina Te7ina
s
45/C 235 235 95 0,67
65/B 290 290 100 0,94
100/A 340 340 125 1,28
125 340 340 125 1,50
150 370 370 130 1,64

CJEDILA NISKOG NIVOA

Storz sistem

2l Najmanje .
zlaz odgovarajuce| Duzina | Sirina | Visina | TeZina

Veli¢ina Storz / cjedilo
e
200 130 170 1,61
- B 12 220 130 180 1,82
G 2% 12 180 130 150 1,34
A 15 315 235 260 4,73
100

G4A 15 255 200 235 3,25




SABIRNICE

SABIRNICE; 2 ULAZA

2xC B 210 220 130 2,00
2xG2A G 2% 150 190 88 0,98
2x65 65 215 225 119 2,30
2xB B 215 240 130 2,30
2x65 A 230 278 180 3,98
2x65 125 238 278 194 3,40
2xB A 235 285 180 3,98 DIN 14355
2xG2%A A 200 235 180 3,06
2xG2%A G4 163 230 120 1,90
2xB 125 270 278 195 3,50
2xB 150 280 285 215 5,19
2xG4A G4 305 330 220 5,10

SABIRNICE; 3 ULAZA

Izlaz ici 5i
navoj navoj

I
i

3xB A 370 34 182 7,10 DIN 14355

3xB 125 380 370 200 8,67

3xG2%A G4 315 273 155 5,25
SABIRNICE

Ulaz Storz/ SI,[ZOI?ZZ/ Duzina | Sirina
navoj vl

150 135 110

B 2xC 1,92
G 2% 2xG2A 150 150 95 0,98
A 2x65 230 220 182 5,80
A 2xB 235 265 182 3,30

G4 2xG2%A 155 205 130 1,60




RAZDJELNICE

RAZDJELNICE SA ZAVRTNIM VENTILIMA
2 1ZLAZA

Storz sistem

. | Duzina | Sirina | Visina | Tezina
Poklopci Napomena

C 2xD 2x1" 200 175 145 1,20
G2A 2xG1A 2x1" 178 175 140 0,80
C 2xC 2x2" 280 245 240 3,00
65 2x38 2x2" 285 245 240 3,20
65 2 x65 2x2" 285 245 240 4,10 vreteno + mjed
B 2xC 2x2" 285 245 240 3,20
B 2xB 2x2" 320 285 265 4,50
G2%A 2xG2A 2x2" 255 245 240 2,25

RAZDJELNICE SA ZAVRTNIM VENTILIMA
3 1ZLAZA

Storz sistem

. | Duzina| Sirina | Visina | Tezina
Poklopci Napomena

C 2xD+C 2x1"+2" 280 250 230 2,35 DIN14345

G2A 2xG1A+G2A 2x1"+2" 240 250 230 1,65

65 3x38 2x2" +2%" 355 400 265 5,20 Vretenoiplo¢a od mjedi
65 3x65 2x2"+2%" 355 400 265 5,44

65 3x65 2x2"+2%" 355 400 265 5,80 Vretenoiplocaod mjedi
B 3xC 2x2"+2%" 355 400 265 4,80

B 2xC+B 2x2" + 21" 355 400 265 5,44  Saadapterom StorzBC
B 2xC+B 2x2"+2%" 355 400 265 4,84

G2%A 2xG2A+G2%A 2x2"+2%" 300 400 265 3,61
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REZERVNI DIJELOVI RAZDJELNICA SA
ZAVRTNIM VENTILIMA

TeZina
Veli¢ina - Napomena

Poklopci

2 0,44 DIN 14345

2%" 0,57 DIN 14345

Rezervni dijelovi za poklopce
Stezaljka za disk poklopca 2" + 245"

Sesterokutni vijak za poklopce 2" + 215"

Kotaci¢

2"/ 2%5" 0,09 DIN 390

Ravna brtva 1" - 30,5x40,5x2
Ravnabrtva2'-606%3

Ravna brtva 2v»" - 75,5x88,5x3
Brtvena ploc¢a za poklopac 21>"

Set za brtvljenje za poklopac 21"

T-ruéka, 90x55x15, muski navoj ¥." 0,06




RAZDJELNICE SA KUGLASTIM

VENTILIMA

RAZDJELNICE SA KUGLASTIM VENTILIMA
2 1ZLAZA

Storz sistem

navoj navoj

180 145 125

D 2xD 2x20 0,90
G1A 2xG1A 2x20 152 115 125 0,73
C 2xD 2x20 185 145 125 1,10
G 1%A 2xG1A 2x20 152 115 125 0,73
C 2xC 2x32 255 280 230 3,05
B 2xC 2x32 255 280 230 3,05
G2%A 2xG2A 2x32 230 280 230 2,10
B 2xB 2x50 240 250 220 5,26
G 2% 2xG2%A 2x50 230 235 220 4,00
A 2xB 2x50 240 250 220 6,00
G4A 2xG2%A 2x50 230 235 220 4,00

RAZDJELNICE SA KUGLASTIM VENTILIMA
3 IZLAZA

Storz sistem

Izlaz v <. . . v
navoj navoj

260 263 185

c 2xD+C 2x20+32 2,10

G2A 2xG1A+G2A 2x20+32 223 263 185 1,46

65 3x 65 2x40+50 333 350 215 572

B 2xC+B 2x40+50 333 350 215 02  S32dapterom
Storz B-C

B 2xC+B 2x40+50 333 350 5,72

B 3xC 2x40+50 333 350 215 5,62

G2%A 2xG2A+G2% A 2x40+50 310 350 215 4,20
G2%A 3xG2A 2x40+50 310 350 215 4,40
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RAZDJELNICE SA KUGLASTIM VENTILIMA
2 ULAZA, 3 IZLAZA

Storz sistem

navoj ;

DIN 14345, ulazi
sa klapnama izlazi
2xB 2xC+B 2x40+50 433 340 8,7 sa Storz adapterom
B-C
2xB 2xC+B 2x40+50 433 340 225 8,42  Ulazisaklapnama

2xG2%A 2xG2A+G2%A 2x40+50 405 330 225 6,30  Ulazisaklapnama

CIJEVNI ZATVARACI SA KUGLASTIM VENTILOM

Storz sistem

Izlaz D
uzina | Sirina | Visina | Tezina
navoj navoj

B R T
G2A G2 0,85
32 C-52 C-52 170 95 160 1,20
B-75 C-52 170 100 160 1,40
G 2% A G 2% 110 95 180 1,50

40
B-75 B-75 190 135 180 2,10
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KOLJENA

Storz sistem

Ulaz Storz/ . Duzina | Sirina | Visina | TeZina
navoj
C C 90° 178 155 100 0,90
65 65 90° 205 195 120 1,75
B B 90° 210 200 125 1,70

NASTAVCI ZA PRANJE CIJEVI

Storz sistem

Ulaz za Duzina Sirina Visina TezZina
vodu
___
(% 235 7,00
G2A 275 230 235 6,70

PUMPA SA NEPOVRATNIM VENTILOM

Storz sistem

navoj ;

---

C B 8,00 DIN 14422
G2A G2%A 415 210 260 7,00




CIJEVI | DODATCI

USISNE CIJEVI

DIN EN ISO 14557, Tip A. Spojnice na oba kraja
Storz sistem

g e TG

52 2xC 1600 3,20
52 2xC 2500 5,65
52 2xC 3080 6,20
75 2xB 1600 5,90
75 2xB 2500 8,60
110 2 xA 1600 11,00
110 2 xA 1600 11,20 Sa sklopivim ru¢kama
110 2 xA 1600 11,00 Rupe za sklopive rucke Scharfeenberg
110 2 xA 2000 12,60
110 2xA 2500 14,00
125 2x125 1600 11,50
125 2x125 2000 14,50

150 2x 150 2000 19,40
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USISNE CIJEVI ZA INDUKTORE PJENE

Unutradnji| Duzina Sirina Visina Tezina Napomena

D 19 1500 55 55 0,38 DIN 14819

D 19 1500 b5 55 0,64 Oba kraja storz D

D 19 2500 55 55 0,88 Cijev od nehrdajuceg Celika
D 19 2500 55 55 0,95 Oba kraja storz D

TeZina

38 160 76 20 0, 12
42 170 76 20 0,11
45 180 76 20 0,11
52 200 76 20 0,14
15 210 76 20 0,14
65 240 76 20 0,15
70 260 76 20 0,14
75 280 76 20 0,16
110 520 76 20 0,16

ZASTITA ZA CIJEVI DO DN 75

Duzina Sirina Visina TeZina

275 95 125 0, 80




140 PASTOR MOSTAR

Debljina | Tezina

Opis

Zica za savijanje za dovodna crijeva 1,4 1,5
Uredaj za savijanje crijeva 1,07

Uredaj za mehanicko stezanje 3,82



ARMATURA

KUTNI VENTILI

Ulazni Sirina Visina v
} apomena
navoj Izlaz P

G1A G1A 100 79 60 0,40

G1A Storz D-25 100 103 60 0,64 Aluminijska spojnica

G1A Storz D-25 100 103 60 0,75 Mesingana spojnica

G1A DN 25 127 114 60 0,49

G1lA G1lA 127 99 78 0,72 IzIaz 90 ° - sa odzradivac¢em i nepovratnim ventilom
G1lA Storz D-25 127 123 78 0,96 Izlaz 90 ° - sa odzradivacem i nepovratnim ventilom
G1A DN 25 127 139 78 0,99 Izlaz 90 ° - sa odzradivac¢em i nepovratnim ventilom
G1A DN 19 127 139 78 0,99 IzIaz 90 ° - sa odzradivac¢em i nepovratnim ventilom
G1%A G1A 136 96 77 0,74 Izlaz15°

G1%A Storz C-52 136 135 99 1,02 IzIaz 15 °, aluminijska spojnica

G1%A G 1% A 143 120 7 1,00

G1%A Storz C-52 143 145 98 1,28

G2A G2A 155 130 98 1,49

G2A Storz C-52 155 160 98 1,76 Aluminijska spojnica

G2A Storz C-52 155 160 98 2,28 Mesingana spojnica

G2A Storz C-52 155 160 98 2,56 a senzorom pozicije 3x0,5m, bez otpornika

G2%A G2%A 185 150 100 2,16

G2%A Storz B-75 185 190 126 2,60 Aluminijska spojnica

G2%A Storz B-75 185 190 126 3,44 Mesingana spojnica
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REZERVNI DIJELOVI ZA KUTNE VENTILE

TeZina

Poklopac 1" 0,23
Poklopac 1%" 0,44
Poklopac 2" 0,76
Poklopac 215" 1,06

Uredaj sa sastavljanje ventila 2" sa senzorom pozicije 3x0,5m, bez otpornika
Uredaj sa sastavljanje ventila 2" bez senzora pozicije

Set za brtvljenje ventila 2"

Set za brtvljenje ventila 21»"

Kotaci¢ 100x11, DIN 390, crveni

Kotaci¢ 60x7, DIN 390, crveni

OKRETNI NASTAVCI ZA KUTNE VENTILE

Duzina | Sirina | Visina | TeZina
Ulaz Izlaz Napomena
G
G1 9 44 44

G1A 3 0,17
G2A G2 50 70 70 0,46
G2 G2 55 70 70 0,50
G2%A G 2% 60 91 91 0,92
DN 19 G1 54 35 35 0,09
DN 25 G1 54 35 5 0,12
Klju¢ za zastavljanje Zavijak 2"

STABILNA SPOJNICA ZA DOVODNE
CIJEVI

Razmak @ za Tedina
Velic¢ina nosaca crijevo

66 19 0,36
Storz C-52 66 25 0,40
66 25 1,10

<
=
<
S







OPREMA ZA RAD NA VISINI
VAS SMO PARTNER KADA JE NAJVAZNIJE...

Vas rad u visinskim i zracnim akcijama je
vrlo opasan. Nasa napredna, vrlo ucinkovita
oprema osigurava Vam da da budete sto
ucinkovitiji i sto bolje zasticeni na zadatcima
spasavanja u helikopteru, na liticama i
obalnimpostrojenjima. Oprema je
prilagodena specificnim uvjetima
rada na visini.



VATROGASNA OPREMA
ZA RAD NA VISINI




146 ST HISTAD
SKYGARD

Ergonomski
___________ oblikovana jakna
u predjelu ramena

dzepza
radiovezu
rukavi podesivi
5 po Sirini
JAKNA:

- Vodootporna kapuljaca kompatibilna sa kacigom

- Cetiri vodootporna dZzepa na rukavu sa pri¢vsnim
petljama

- Dva dZepa na prsima pod optimalnim kutom

- Ventilacijski zatvaraci ispod ruku

- Zastita od vode na savu rukava

- Reflektirajuce pruge
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Comfort naramenice -----------------

Dzep za NOZ--------------mmmmmmmmnne

Zastita na koljenima
od Kevlara

HLACE:

- Unutarnji sustav povezivanja
jakne i hlaca

- Elasti¢ni, izmjenjivi Y-nosaci

- DZep za koljena izraden od
Kevlar® s PRX9000

- Dva MAXFLEX teretna dzepa

- Savovi sa zastitom od vode

---------------- Elasticni pojas

__________________ Bocni dzep

MATERIJAL:

VANJSKI SLOZJ:

- GORE-TEX dvoslojni laminat 230 g/m?

- 100% dvoslojni poliamid laminiran PTFE
membranom

UNUTARNJI SLO3:
- 85 g/ m?, podloga od poliestera
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SKYLITE

Ergonomski
- oblikovana jakna
u predjelu ramena

dzepza .~ ’
radiovezu L ’ Hj""
/ %’m‘fmﬁm wﬁmﬂlﬂﬁ’”m

rukavi podesivi
po Sirini

JAKNA:

- Zone rastezanja na ledima, rukavima i stranama

- Kapa s vizualnim poljem i podeSavanjem
glasnoce integrirana u kragnu

- Ventilacijski patentni zatvaraci ispod ruku

- Cetiri teretna dZepa na rukavu s integriranim
petljama za pri¢vrscivanje

- Dva dzepica pod uglom
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lzmjenjivi Y nosaci

Elasti¢ni pojas

................. Prednji dzep

Zone rastezanja

HLACE: MATERIJAL:
- Unutarnji sustav povezivanja VANIJSKI SLO3J:
jakneihlaca - DURAGARD meki (CORDURA®), 200 g/m?
- Elasticni, izmjenjivi Y-nosaci - 100% poliamid 6.6 sa FC znac¢ajkama
- Zone rastezanja na stranama,
straznjici i koljenima UNUTARNJI DIO:
- Dva prednja dzepa - DURAGARD flex (CORDURA®), 250 g/m?

- 52% poliamid 6.6
- 48% spandex (EME)



SASNO PJENILO
SENJE POZARA
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EXPANDOL

EXPANDOL se koristi pri potpunom poplavljivanju
pozarnih zona u kojima gore pozari klase A sa srednjom
ekspanzijom i klase B s visokom ekspanzijom. EXPANDOL
je vrhunsko vatrogasno pjenilo za visoku ekspanziju pjene,
namjenjeno za gasenje i osiguravanje pozara zapaljivih
tekucih ugljikovodika.

JET FOAM 3

JetFoam 3 je sinteticko pjenilo bez fluora (3F) vrhunske
kvalitete, namijenjeno za gasenje i osiguravanje prolivenih
lokvi zapaljivih avionskih goriva (Jet A i Jet Al) od pozara.
JetFoam 3 sadrzi patentiranu kombinaciju povrsinski aktivnih
tvari i ostalih sastojaka, te stvara pokrivac pjene koji gusi
isparavanje i hitro se Siri po povrsini goriva, ostvarujuci tako
brzu kontrolu i gasenje.

TANKMASTER

TANKMASTER je Flouro Proteinsko (FP) vatrogasno pjenilo
vrhunske kvalitete, namjenjeno za gasenje pozara i
osiguravanje zapaljivih ugljikovodika.

TRIDOL Cé6

Tridol C 6 je ekonomicno sinteticko pjenilo koje stvara
zastitni film (AFFF). Koristi se u visokorizi¢nim situacijama,
gdje se ugljikovodici (kao sto su sirova nafta, benzin,

diesel gorivo i avionski kerozin) skladiste, procesiraju

ili transportiraju.

VATROGASNA PJENILA M51/ M51+

ZA POZARE KLASE A | POZARE UGLJIKOVODIKA Povoljna
sinteticka pjenila za pozare klase A s dvostrukom funkcijom:
mocenje i pjenjenje. M51+ je certificirano za tesku, srednju

i laku pjenu, odnosno udovoljava normama

EN 1568-1, -2, -3, izdanje 2008.




VASE SVJETLO U MRAKU...

Vasi zadatci ne biraju ni vrijeme ni mjesto.

Da li to bili otvoreni pozari ili intervencije

na zatvorenim i mracnim mjestima, morate
uvijek biti spremni za akciju. Zbog toga smo
Vam pripremili veliki izbor rasvjete koja ce

Vam pruziti pregled u najtamnijim podrucjima.
Zbog dugotrajne baterije i specijalno
dizajniranih kucista nece Vas iznevjeriti

Ni U Najizazovnijim situacijama.




ADALIT

PROFESSIONAL
SAFETY TORCHES
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L-3000 POWER

ZNACAIKE:
- 3 led diode od 150 lumena, svaka sa
razlicitim svjetlosnim snopom

- Power LedEngine tehnologija
- 2 prekidaca, meka na dodir i vecCe
veliCine jamci lako paljenje
-z - Indikator baterije u satima i minutama
- Okretna glava sa 3 pozicije: 0°, 45° i 90°
. - Lako odrzavanje
j ATEX:

, I11G Ex ia opis lIC T4 Ga

J' [I 1D Ex ia op is IlIC T85 °C Da
GAS ZONEO|1]2

DUST ZONE 20 | 21| 22

4
|

ﬁ

ZASTITA UTORA: : Ip67
TEZINA: 500g sa baterijom

MIERE: @70 x 225 mm

TRAJANIE BATERIJE: 5,7.5110 sati

MATERIJAL: Termoplasticna smola
s velikom otpornoscu na udarce,
ekstremne temperature i korozivne tvari

|ZVOR SVIETLOSTI: 3 LED sijalice sa velikim
intezitetom (150 Im svaka)

BATERIJA: Li-ion - Voltaza: 3,7 V
UPOZORENJE BATERIJE: Treptajudi signal

na glavnoj sijalici 15 minuta prije
nestanka baterije
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ZNACAIJKE:

- 2 led diode od 150 lumena, sa
razlicitim svjetlosnim snopom i
dvostrukom optikom

- LedEngine tehnologija

- Booster funkcija za osvjetljavanje
vece udaljenosti

- 2 prekidaca, meka na dodir i vece
veliCine jamci lako paljenje

- Indikator baterije u satima i minutama

- Okretna glava sa 3 pozicije: 0°, 45° 1 90°

- Lako odrzavanje

ATEX:
I17G Exia opis lIC T4 Ga
11D Ex ia opis llIC T85 °C Da
CASZONEO|1]2
DUST ZONE 20 | 21| 22

ZASTITA UTORA: : Ip67

TEZINA: 500g sa baterijom
MJERE: @ 70 x 225 mm
TRAJANJE BATERIJE: 5, 75110 sati
MATERIJAL: Termoplasticna smola
s velikom otpornos¢u na udarce,

ekstremne temperature i korozivne tvari

|IZVOR SVJETLOSTI: 2 LED sijalice sa velikim
intezitetom (150 Im svaka)

BATERIJA: Li-ion - Voltaza: 3,7 V

UPOZORENJE BATERIJE: Treptajudi signal
na glavnoj sijalici 15 minuta prije
nestanka baterije

3
245 m| et

H} LITHIER

L-3000

B‘r"‘ﬁu'@
g U
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ZNACAIJKE:

- Bijelo LED svjetlo visokog inteziteta za
osvjetljavanje

- Crveno bljeskajuce svjetlo za
oznacavanje pozicije 180°

- Punjiva Li-ion baterija

- Pokazivac stanja baterije

- Upozorenje niske baterije

- Punjacizal, 2, 3, 4,5 ili 40 baklji

ATEX:
117G Ex ia op is IC T4 Ga
[I 1D Ex ia op is IlIC T85 °C Da
GASZONEO|1|2
DUST ZONE 20 | 21| 22

ZASTITA UTORA: : Ip65
TEZINA: 1809 sa baterijom
MIERE: 156 X 56 x 48 mm

TRAJANJIE BATERIJE:
- Normalni nacin: preko 3 sata
- Nacin stednje baterije: preko 6 sati

MATERIJAL: TermoplastiCha smola
s velikom otpornoscu na udarce,
ekstremne temperature i korozivne tvari

|IZVOR SVJETLOSTI: LED sijalica 135Im

TIPKA ZA PALJENJE/GASENJE:

- SmjesStena sa strane, napravljena od
mekog materijala, garantira lako
pronalazenje i pritiskanje sa
rukavicama

EE
@
&h

| |l‘
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ZNACAIKE:
- Moze se pricvrstiti na vecinu kaciga
- Pulsirajuce crveno svjetlo za oznaku
polozaja
- Dvije opcije: sa punjivom baterijom ili
sa zamjenjivom AAA baterijom

ATEX:
117G Exia opis lIC T4 Ga
11D Ex ia op is IIIC T85 °C Da
GAS ZONEO|1]2
DUST ZONE 20 | 21| 22

ZASTITA UTORA: : Ip67

TEZINA: Sa punjivom baterijom: 1259
Sa zamjenjivom baterijom: 145g

MJIERE: 150 x 38 X 44 mm

TRAJANJE BATERIJE:
- Punjiva: do 4 sata
- Zamjenjive: do 30 sati

MATERIJAL: Termoplasti¢na smola
s velikom otpornoscu na udarce,
ekstremne temperature i korozivne tvari

|ZVOR SVIJETLOSTI: LED sijalica sa velikim
intezitetom (150Im)

TIPKA ZA PALJENJE/GASENJE:

- Smjestena sa strane, napravljena od
mekog materijala, garantira lako
pronalazenje i pritiskanje sa
rukavicama

L-5/L5R POWER
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L5/ L5R +

ADALIT

ZNACAIKE:
- Moze se pricvrstiti na vecinu kaciga
- Fotoluminiscentni okvir sa senzorom
svjetlosti radi Stednje baterije
- Dvije opcije: sa punjivom baterijom ili
sa zamjenjivom AAA baterijom

ATEX:
117G Ex ia opis IC T4 Ga
II'1D Ex ia op is IlIC T85 °C Da
GASZONEO|1|2
DUST ZONE 20 | 21| 22

ZASTITA UTORA: : |p67

TEZINA: Sa punjivom baterijom: 1259
Sa zamjenjivom baterijom: 145g

MIERE: 150 x 38 X 44 mm

TRAJANJE BATERIJE:
- Punjiva: do 4 sata
- Zamjenjive: do 30 sati

MATERIJAL: TermoplastiCna smola
s velikom otpornos¢u na udarce,
ekstremne temperature i korozivne tvari

|ZVOR SVIETLOSTI: LED sijalica sa velikim
intezitetom (135Im)

TIPKA ZA PALJENJE/GASENJE:

- SmjesStena sa strane, napravljena od
mekog materijala, garantira lako
pronalazenje i pritiskanje sa
rukavicama
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ZNACAIKE:
- Prigodna za potencionalno eksplozivna
podrucja
- Laka, polivalenta
- Univerzalni adapter - moze se pricvrstiti
Nna sve vrste kaciga

ATEX:
117G Exia opis lIC T4 Ga
11D Ex ia op is IIIC T135 °C Da
GAS ZONEO|1]2
DUST ZONE 20 | 21| 22

ZASTITA UTORA: : Ip67

TEZINA: 60g sa baterijom

MJERE: 145 x @ 25 mm

TRAJANJE BATERIJE: do 18 sati
BATERIJA: 2 LRO3 AAA baterije
MATERIJAL: Termoplasti¢na smola
s velikom otpornos¢u na udarce,

ekstremne temperature i korozivne tvari

|ZVOR SVIJETLOSTI: LED sijalica sa velikim
intezitetom (100Im)
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IL-3/1L-3R

ZNACAIJKE:
- Fotoluminiscentni okvir sa senzorom
svjetlosti radi Stednje baterije
- Dvije opcije: sa punjivom baterijom ili
sa zamjenjivom AAA baterijom

ATEX:
Il 2G Ex ia op is IIC T4 Gb
5 Il 2D Ex ia op is IIIC T85 °C Db
~= GAS ZONE 1] 2
J[ DUST ZONE 21| 22
~

> ZASTITA UTORA: : |p67

TEZINA: Sa punjivom baterijom: 1259
4 Sa zamjenjivom baterijom: 145g

MIERE: 150 x 38 X 44 mm

TRAJANJE BATERIJE:
- Punjiva: do 4 sata
- Zamjenjive: do 30 sati

MATERIJAL: Termoplasticna smola
s velikom otpornosc¢u na udarce,
ekstremne temperature i korozivne tvari

|ZVOR SVIJETLOSTI: LED sijalica sa velikim
intezitetom (135Im)

TIPKA ZA PALJENJE/GASENJE:

- Smjestena sa strane, napravljena od
mekog materijala, garantira lako
pronalazenje i pritiskanje sa
rukavicama
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IL-3000

ZNACAIKE:

- 2 led diode od 135 lumena, sa
razlicitim svetlosnim snopom

- LedEngine tehnologija

- Booster funkcija za osvjetljavanje
vece udaljenosti

- 2 prekidaca, meka na dodir i vece
veliCine jamci lako paljenje

- Indikator baterije u satima i minutama

- Okretna glava sa 3 pozicije: 0°, 45° i 90°

- Neodijski magnet sa jakom vuc¢nom
snagom

ATEX:
Il 2G Exiaopis |IB T4 Gb
1 2D Ex ia op is IIIC T85 °C Db
GCAS ZONE 1|2
DUST ZONE 21| 22
ZASTITA UTORA: : Ip67
TEZINA: 5009 sa baterijom
MIERE: @70 x 225 mm

TRAJANIE BATERIJE: 4 ili 8 sati

MATERIJAL: Termoplasticna smola
s velikom otpornos¢u na udarce,
ekstremne temperature i korozivne tvari

|ZVOR SVIJETLOSTI: 2 LED sijalice sa velikim
intezitetom (135 Im svaka)

BATERIJA: Li-ion - Voltaza: 3,7 V
UPOZORENJE BATERIJE: Treptajudi signal

na glavnoj sijalici 15 minuta prije
nestanka baterije

b

 ard 300 Im

:: 4 m
'II:_T_::I LLL
10h LITHIA
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MAGNET ©

OPTIONAL

ZNACAIJKE:
- Dizajnirana za velike udaljenosti
- Okretna glava -30°/0°/30°/60°/90°
- Digitalni pokazivac preostalog
vremena baterije
- 2 prekidaca, meka na dodir i vece
veliCine jamci lako paljenje

ZASTITA UTORA: : |p66
TEZINA: 11 kg
MIERE: 260 x 110 x 110 mm
TRAJANJE BATERIJE:
- Glavno svjetlo: 3 nacina rada: 3/6/12 sati
- Pomocna svjetla: 3 nacina rada:
6/12/24 sata
MATERIJAL: TermoplastiCna smola
s velikom otpornoscu na udarce,
ekstremne temperature i korozivne tvari
IZVOR SVJETLOSTI: 7 LED sijalica, (1x 3W
power-spot, 2x svjetlo u slucaju nuzde,
2x signalno svjetlo, 2x straznje svjetlo)
800 Im
BATERIJA: Li-ion, 3,7 V /10 000 mAh

DODATCI: naramenica (dolazi uz svjetiljku)
Magnet (opcija)

PUNJAC: DC 12V / 24V:
AC: 100/240 V 50/60Hz

2| 813
800 m

2m# ["I::.
BEER
=&
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ZNACAIKE:
- Dizajnirana za velike udaljenosti
- Okretna glava -30°/0°/30°/60°/90°
- Digitalni pokazivac preostalog
vremena baterije
- 2 prekidaca, meka na dodir i vece
veliCine jamci lako paljenje

ZASTITA UTORA: : Ip66
TEZINA: 1,1 kg
MIERE: 260 x 110 x 110 mm

TRAJANJE BATERIJE:
- Glavno svjetlo: 3 nacina rada: 3/6/12 sati
- Pomocna svjetla: 3 nacina rada:
6/12/24 sata

MATERIJAL: Termoplastic¢na smola
s velikom otpornoscu na udarce,
ekstremne temperature i korozivne tvari

|ZVOR SVIJETLOSTI: 7 LED sijalica, (1x 3W
power-spot, 2x svjetlo u slucaju nuzde,
2x signalno svjetlo, 2x straznje svjetlo)
800 Im

BATERIJA: Li-ion, 3,7 V /10 000 mAh

DODATCI: naramenica (dolazi uz svjetiljku)
Magnet (opcija)

PUNJAC: DC 12V / 24V:
AC: 100/240 V 50/60Hz

3[4z

A

e [
t

.'T\
L) i
24 h LITHIUM

L-5000 F

Hinm
MAGNET @
nm

OPTIONAL
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L-5000 EXI

ZNACAIJKE:
- Dizajnirana za eksplozivna podrucja
- Okretna glava -30°/0°/30°/60°/90°
- Digitalni pokazivac preostalog
vremena baterije
- 2 prekidaca, meka na dodir i vece
veliCine jamci lako paljenje

ATEX:
-112CG Exib op is lIC T4 Gb
GAS ZONE 1|2

ZASTITA UTORA: : Ip66
TEZINA: 1,1 kg
MIERE: 260 x 110 x 110 mm

TRAJANJE BATERIJE:
- Glavno svjetlo: 3 nacCina rada:
6/12/24 sata
- Pomocna svjetla: 3 nacina rada:
12/24/48 sati

MATERIJAL: Termoplastic¢na smola
s velikom otpornos¢u na udarce,
ekstremne temperature i korozivne tvari

|ZVOR SVIJETLOSTI: 7 LED sijalica, (1x 3W
power-spot, 2x svjetlo u sluc¢aju nuzde,
naGNEr © 2x signalno svjetlo, 2x straznje svjetlo)

OPTIONAL 800 |m

BATERIJA: Li-ion, 3,7 V /10 000 mAh

DODATCI: naramenica (dolazi uz svjetiljku)
Magnet (opcija)

PUNJAC: DC 12V / 24V:
AC: 100/240 V 50/60Hz

...- ..I. B
2m F
E u
(:.:I' 'Ili-
| ——
48 h | urHiee
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ZNACAIKE:
- Dizajnirana za eksplozivna podrucja
- Okretna glava -30°/0°/30°/60°/90°
- Digitalni pokazivac preostalog
vremena baterije
- 2 prekidaca, meka na dodir i vece
veliCine jamci lako paljenje

ATEX:
- 112G Ex ib op is lIC T4 Gb
GAS ZONE 1|2

ZASTITA UTORA: : Ip66
TEZINA: 1,1 kg
MIERE: 260 x 110 x 110 mm
TRAJANJE BATERIJE:
- Glavno svjetlo: 3 nacCina rada:
6/12/24 sata
- Pomocna svjetla: 3 nacina rada:
12/24/48 sati
MATERIJAL: Termoplastic¢na smola
s velikom otpornos¢u na udarce,

ekstremne temperature i korozivne tvari

|IZVOR SVJETLOSTI: 7 LED sijalica, (1x 3W

power-spot, 2x svjetlo u slucaju nuzde,

2x signalno svjetlo, 2x straznje svjetlo)
500 Im

BATERIJA: Li-ion, 3,7 V /10 000 mAh

DODATCI: naramenica (dolazi uz svjetiljku)
Magnet (opcija)

PUNJAC: DC 12V / 24V:
AC: 100/240 V 50/60Hz

Ex

i
i

- -

500 lm

E

L] 3]
LITHIU

IFEH

L-5000 F EX 1

Hinm
MAGNET @
nm

OPTIONAL
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ALFA WL

ZNACAIJKE:
- Inteligentna svjetiljka za kape

ATEX:
- 112G Ex ib IIC T4 Gb
11 2D Ex ib IlIC T85° C Db
| M2 Ex ib | Mb
| M1 Ex ia | Ma (dostupno)

ZASTITA UTORA: : |p67
TEZINA: 1859
MIERE: TOOx 60 x 67 mm

TRAJANJE BATERIJE: do 12 sati
Stedni nadin: 18 sati

UPOZORENJE BATERIJE: Bljeskanje 15
minuta prije odspajanja

IZVOR SVJETLOSTI: LED sijalica visokog
inteziteta, glavno svjetlo: 3W, pomocno
svjetlo: TW

BATERIJA: Li-ion




@ PASTOR MOSTAR

167

ZNACAIKE:
- Profesionalna svjetiljka za kape
- Power LedEngine tehnologija
- Pokazivac preostalog vremena baterije
- Prikladno za bezicnu komunikaciju
- Pojas za pri¢vrscéivanje

ATEX:
- 111G Ex ia op is IIC T4 Ga
11D Ex ia op is IlIC T135 °C Da
| M1 Ex ia opis| Ma

ZASTITA UTORA: : Ip67
TEZINA: Glava: 150g; Tijelo: 4509

MJERE: Glava: 69 x @ 71 mm
Tijelo: 108 x 41 x 42 mm

TRAJANJE BATERIJE: do 20 sati
MATERIJAL: Termoplasticna smola
s velikom otpornosc¢u na udarce,

ekstremne temperature i korozivne tvari

|ZVOR SVIJETLOSTI: 3 LED sijalice visokog
inteziteta, 150Im svaka

BATERIJA: Li-ion, 3,7 V

-i.T/

.

L-5000 EXI







VATROGASNI

APARATI




APARATI NA

BAZI PRAHA

APARATI SA BOCICOM
POGONSKOG PLINA

Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo
koriste bocicu sa CO2 PASTOR proizvodi u dva oblika:

- prijenosni s punjenjem od 6,9 i 12 kg
- prijevozni s punjenjem od 50 i 100 kg

Sustav aktivacije aparata pomocu udarnog gumba
predstavlja najbrzi nacin aktiviranja bez mogucnosti
pogresnog rukovanja. Ugradena bocica sa CO2
osigurava visoku pouzdanost aparata kroz dugo
vrijeme, dok lako rukovanje mlaznicom za prekidanje
na kraju savitljive gumene cijevi omogucava sigurno
gasenje svih razreda pozara.

PRIMJENA:

Zbog njihove pouzdanosti, vatrogasne aparate s CO2
bocicom preporuc¢amo koristiti u industrijskim
pogonima i skladistima, stambenim objektima,
hotelima, garazama te u prijevoznim sredstvima.
Uspjesno se mogu koristiti za gasenje svih klasa
pozara osim zapaljenih metala i njihovih slitina.

6
9

ABC S6+
ABC S9+
ABC 12 S12
ABC 50 S50

EN3 efikasnost

43A|233B|C

55A|233B|C

55A|233B|C
B

Jedinica gasenja

123G
153G
153G

nije primjenjivo
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APARATI POD
STALNIM TLAKOM

Prijenosne vatrogasne aparate pod stalnim tlakom
PASTOR izraduje s punjenjem od 1, 2, 3, 6 i 9kg.

Zahvaljujuci spremniku koji je pod stalnim tlakom
pogonskog plina dusika i jednostavnoj konstrukciji,
ovi aparati su uvijek spremni za upotrebu.
Ugradeni manometar kojim su aparati standardno
opremljeni, omogucava u svakom trenutku uvid

u stanje aparata.

PRIMJENA:

Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom zbog
svojih malih dimenzija i mase, preporucamo
koristiti za gasenje pocetnih pozara u vozilima i
domacdinstvima. UspjeSno se mogu Kkoristiti za
gasenje svih klasa pozara osim zapaljenih metala
i njihovih slitina.

Punjenje

.

| PASTOR
VATROGASHI ABLRAT |
Ok 5 ¢ B

EN3 efikasnost Jedinica gasenja

ABC 1 P1A
ABC 2 P2A
ABC B P3A
ABC 6 P6+
ABC 9 P9+

8A|34B|C 23G
13A|70B | C 431G
13A|89B | C 431G
43A|233B|C 123G

55A[233B|C 153G




APARATI NA

BAZI CO2

Glavna karakteristika svih aparata punjenih sa CO2
je jednostavno i sigurno rukovanje te ucinkovito
gasenje pozara razreda B i C, a posebno pozara na
elektricnoj opremi i instalacijama. UcCinkovitost
aparata omogucuje mlaznica na kraju savitljive
cijevi. Na prijenosne aparate ugradeni su ventili za
prekidanje, a na prijevoznima su ventili za odvrtanje.

Vatrogasne aparate punjene ugljicnim dioksidom
PASTOR izraduje u dva oblika:

- prijenosni s punjenjem od 2,315 kg
- prijevozni s punjenjem od 10, 30 i 60 kg

PRIMJENA:

Uglji¢ni dioksid je sredstvo za gasenje koje se
posebno preporuca za koristenje kod pozara
osjetljivin materijala i uredaja, jer CO2 ne osStecuje
i ne oneciscuje.

. Punjenje . . . ..
Razred pozara Tip EN3 efikasnost Jedinica gaSenja

B 2 C0O2-2 34B 231G

B 3 C02-3 nema nije primjenjivo
B 5 CO2-5 89B 531G

B 9 Cc02-10 nema nije primjenjivo
B 9 co2-10C n3B nije primjenjivo
B 27 C02-30 nema nije primjenjivo
B 30 C02-30C n3B nije primjenjivo



APARATI NA

BAZI PJENE

PRIJENOSNI APARATI
NA BAZ| PJENE

Pastor vatrogasni aparati s pjenom proizvode se
kao prijenosni u izvedbama 6 i 9 litara, te prijevozni
u izvedbama 50 i 140 litara. Prijenosni vatrogasni
aparati proizvode se u izvedbama:

- pod stalnim tlakom
- CO2 bocicom

Pjenilo kojim su punjeni aparati sastoji se od
aditiva, koncentrata pjenila pomijesanog sa
demineraliziranom vodom koja produljuje vijek
trajanja pjenila na 6 godina. Pjenilo u takvom
premiksu smatra se biorazgradivim.

PRIMJENA:

Vatrogasni aparati punjeni pjenom prvenstveno

SuU namijenjeni za gasenje pocetnih pozara

zapaljivih tekucina (razred B) i krutih tvari (razred A),
a aparati sa boCicom uspjesno gase i pozare

razreda F (ulja i masti biljnog porijekla).

Svi prijenosni vatrogasni aparati punjeni pjenom,
testirani su i odobreni za gasenje pocetnih pozara

na uredajima pod naponom do 1000 V sa udaljenosti
vece od Tm.

Punjenje
Razred pozara Jen)

EN3 efikasnost

Jedinica gasenja

Pz6
Pz9
F6P
FoP

ABF

ABF
AB
AB

34A | 233B | 40F

43A|233B | 75F
27A| 2338
34A|233B

103G
123G
931G
103G
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PRIJEVOZNI APARATI NA BAZ| PJENE

Prijevozni vatrogasni aparati punjeni su mjesavinom pjene, vode i aditiva. Prijevozne
vatrogasne aparate karakteriziraju visoke performanse izrade, a jednostavne upotrebe.
Ovaj proizvod je opremljen posebnom mlaznicom za pjenu i duzine cijevi od 5 m.

PRIMJENA:

Zbog svoje efikasnosti ove vatrogasne aparate preporuc¢amo koristiti u kemijskoj industriji,
lukama, brodovima, industrijskim pogonima, skladistima zapaljivih materijala, te naftnim

platformama.
. Punjenje .
Razred pozara Tip
AB 50
AB

Pz50
140 Pz140




SPECIAL EDITION

VATROGASNI APARATI

CAR | HOME | COMPUTER | BOAT

Prijenosni vatrogasni aparat pod stalnim tlakom s punjenjem od 2 i 3 kg suhog praha ABC.
Aparati su standardno opremljeni s nosacem koji omogucava jednostavnu i brzu montazu.

PRIMJENA:

Visestruka funkcionalnost, izuzetna ucCinkovitost, male dimenzije i ergonomski dizajn Cine
ove aparate idealnim pratiteljem u svakom automobilu. Mogu se uspjesno koristiti za
gasenje svih klasa pozara osim zapaljenih metala i njihovih slitina.

. Punjenje . . .. ..
Razred pozara Tip EN3 efikasnost Jedinica gasenja
ABC 2kg P2E CAR EDITION 13A|70B|C 413G
ABC 3 kg P3E CAR EDITION 13A|89B | C 431G
Elektronicka oprema 2kg P2E COMPUTER EDITION nije primjenjivo nije primjenjivo
Elektronicka oprema 3 kg P3E COMPUTER EDITION nije primjenjivo nije primjenjivo
AB 251 Pz3E HOME EDITION nije primjenjivo nije primjenjivo
ABF 6l Pz6 HOME EDITION 34A | 233B | 40F 103G
AB 1,81 Pz2E BOAT EDITION nije primjenjivo nije primjenjivo
ABF 6l Pz6 BOAT EDITION 34A | 233B | 40F 103G

.
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BRENTACE |

NAPRTNJACE

VP 15

Vatrogasni aparat za gasenje pocetnih pozara s
punjenjem od 15| vode ili mjeSavine vode i pjenila.
Vatrogasni aparat se sastoji od spremnika s
poklopcem, spojne cijevi sa ru€¢nom pumpom, Na
kraju koje se po potrebi moze montirati mlaznica
Za pjenu (isporucuje se s aparatom) umjesto
mlaznice za vodu.

Spremnik je izraden od kvalitetnog pocincanog
lima koji je izvana zasti¢en pokrivnom bojom
RAL3000 Cime nastaje zastitni sloj koji omogucava
dug vijek trajanja spremnika bez obzira na

uvjete smjestaja. Glavni dijelovi sisaljke su izradeni
od aluminija sto osigurava visoku kvalitetu i
dugotrajno koristenje.

PRIMJENA:

Vatrogasni aparat VP15 namijenjen je prvenstveno
lokaliziranju te gasenju malih Sumskih pozara, a
najcesce se koristi za obuku vatrogasnih postrojbi,
razna vatrogasna natjecanja itd.

OPREZ! Nije za gasenje pozara elektri¢nih uredaja.

Punjenje . Dimenzije
za gasenje
I

Voda/Pjena 15 Brentada VP-15 20,8 230/660
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V15

Vatrogasni aparat za gasenje pocetnih pozara s
punjenjem od 15 litara vode. Sastoji se od spremnika
s poklopcem, D tlachom cijevi duzine 3 metra,

D mlaznicom promjer usnaca 4 mm i nosaca za cijev.

Spremnik je izraden od kvalitetnog pocinc¢anog lima
koji je izvana zasticen pokrivnom bojom RAL 3000,
¢ime nastaje zastitni sloj koji omogucava dug vijek
trajanja spremnika bez obzira na uvjete smjestaja.
Glavni dijelovi sisaljke izradeni su od aluminija,

Sto osigurava visoku kvalitetu i dugotrajno koristenje.

NACIN UPORABE:

Spremnik napuniti vodom te pomocu ruc¢ne pumpe
stvara se tlak koji omogucava izbacivanje sredstva za
gasenje iz spremnika.

PRIMJENA:

Vatrogasni aparat V15 namijenjen je prvenstveno za
lokaliziranje i gasenje malih Sumskih pozara, a
najcesce se koristi za obuku vatrogasnih postrojbi,
te razna vatrogasna natjecanja.

Punjenje .
2 gasenie 0]

Voda/Pjena 15 Brentaca V-15

Masa Dimenzije
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V 25

Naprtnjaca za gaSenje pocetnih pozara s punjenjem
od 25| vode.

PRIMJENA:

Naprtnjaca za gaSenje pocetnih pozara namijenjena FA 3 r' '

je prvenstveno lokaliziranju te gasenju malih 'ﬂ#m
Sumskih pozara punim ili rasprsenim mlazom vode, _:__;-_."-"-—“'__-__'_"

a takoder i za gasSenje pocetnih pozara krutih tvari Ry =

(razred A). e &

OPREZ! Nije za gasenje pozara elektricnih uredaja.

U f Dimenzije
za gasenje
I kg ] mm |

Voda 25 Brentaca V-25 28,5 650/813

DEKE

Vatrogasna deka namijenjena za gasenje manjih
pozara, sastoji se od materijala koji pospjesuju
gasenje vatre, a izradena je od staklenih viakna.

Deka se nalazi u tvrdom PVC omotu s dvije izvlacne
trakice i atestirana je sukladno normi EN 18609.

. Dimenzije
. mm_

DEKA ZA GASENJE 1200 x 1200 EN 1869






OSTALA VATROGASNA
OPREMA

I F E X @ Ergreet

SUNHITEC" TECHNOLOGIES



IFEX - VATROGASNA PUSKA

|IFEX 3001
1 litarska impulsivna vatrogasna puska

Ifex vatrogasna puska je jezgra impulsivhog
vatrogastva. Puska od nehrdajuceg Celika se
sastoji od: straznjeg tlacnog dijela,
brzozatvarajuceg ventila, prednje komore sa
vodom ili sredstvom za gasenje te spojkom
za otpustanje. Puska ispaljuje sredstvo za
gasdenje do brzine preko 400 km/h te sa
velikom energijom prodire do same srzi
plamena.

Kapacitet sredstva Ukupna duzina Min / max volumen Sirina snopa/

- ! o | 0 | m [ m
1 800/70 0,25/1 16 3/5
IFEX 3001/ 12

13 litarski mobilni spremnik

Ifex ruksaci su najmobilnija varijanta spremnika
za Ifex vatrogasne puske. Jedinica se sastoji od
stlacenog spremnika za sredstvo za gasenje te
regulatora koji regulira kompresirani zrak puske
kao i spremnika. Sredstvo se moze direktno sipati
u spremnik.

Uporabom spremnika postotak aditiva se moze
smanjiti za 0.5 do 1%. Na spremniku se nalazi i
dodatno postolje za 2 litarski spremnik za zrak

za disanje.

Kapacitet sredstva | Kapacitet stlacenog Sirina / dubina/ Siqurnosni Smanjenje
za gasenje zraka ukupna visina gventil aditiva

] 1] 1] bar_ | %

13 2 360/260/625 6.2 0.5do1



BLUE DRAGON

Blue dragon je robot na daljinsko upravljanje sa kojim
se moze upravljati sa do 500 m udaljenosti. Svojim
dizajpom i malim mjerama moze se provuci i kretati se
kroz uske prolaze te je pogodan za transport.

OPCIJE: LED projektor
pozicijske lampe
sirena
nosac boca Kisika
samohladecdi sistem
motorizirani top (voda, pjena)
vatrogasni ventilator
PTZ kamera
640 termalna kamera
ventilator za izbacivanje dima
elektri¢no vitlo
senzori (temperature, plina, CBRN...)
branik
kosSara za prijevoz
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HOSTARELINE

ALL-IN-ONE HOSTARELINE MOTALICA

Kompletno rjeSenje koje sadrzi svu elektroniku i Hostareline
svjetlecu liniju.

Dostupna je u dvije varijante:

SR: Mali domet sa 50 m Hostareline linije

LR: Veliki domet sa 200 m Hostareline linije

SR: 240 x 295 x 205 mm
LR: 320 x 370 x 230 mm

TeZina SR: 3 kg, LG: 5 kg

SR: 10 h konstantno, 18 h bljeskajuci
LR:10 do 30 h konstantno, 18 do 60 h bljeskajuci

Vrijeme punjenja 4 sata

Dimenzije

Trajanje

Duzina SR: max 50 m, LG: max 200 m

Nacini rada Upaljeno, ugaseno, bljeskanje

Opcija Smjer, brzina, jacina svjetla

HOSTARELINE SVJETLECE LINIJE

Dostupne u vise varijanti:

- standardna linija (za normalno okruzenje gdje je potrebna svjetlost)

- linija sa vlaknima velike ¢vrstoce (vlakna ocvrsc¢ena uzem od nehrdajuceg Celika)
- linija otporna na toplinu (¢vrsta vlakna otporna na temperaturu do 200°C)

Sve linije su dostupne u duzinama od 50, 100, 150 i 200 m, kao i u sljedec¢im bojama:

-. . .
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PRILAGOBDENE VARIJANTE HOSTARELINE-a

Hostareline-OL linija sa integriranim markerima

Linija je duga 60m sa 4 markera (3+1) na 2,5 m duzine

HOSTARELINE 905 KUTIJA

Hostareline 905 sadrzi svu elektroniku i struju potrebnu
za napajanje Hostareline linija. Sadrzi integriranu Li-ion
bateriju koja se moze puniti, ali ne i mjenjati, kao i jedan
izlaz za napajanje linije do 200 m.

Dimenzija 231x173x 97 mm

TeZina 3 kg

Vijek trajanja 10 h konstantno, 18 h bljeskajudi
Vrijeme punjenja 4 h

Izlaz za napajanje 1izlaz, maximalno 200 m

Nacini rada Upaljeno, ugaseno, bljeskanje

Opcija Smjer, brzina, jacina svjetla

HOSTARELINE 920 KUTIJA

Hostareline 920 sadrzi svu elektroniku i struju potrebnu
za napajanje Hostareline linija. Sadrzi dvije zamjenjive
Li-ion baterije koje mogu biti zamjenjene u radu, kao i
jedan izlaz za napajanje linije do 200 m.

Dimenzija 318 x 257 x 152 mm

TeZina 4,5 kg

Vijek trajanja 24 h konstantno, 48 h bljeskajuci
Vrijeme punjenja 4 h

Izlaz za napajanje 1izlaz, maximalno 200 m

Nacini rada Upaljeno, ugaseno, bljeskanje
Opcija Smijer, brzina, ja¢ina svjetla
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MINI PORTER

Mini Porter nudi najvisu razinu pouzdanosti, lakoce
uporabe i funkcionalnosti. Okretan je pod kutom od
360 stupnjeva, lako skrec¢e u svim prostorima i sigurno
premjesta cijevi Cak i pri maximalnom kapacitetu.
Dizajniran je da podrzaje dvije veliCine cijevi bez
prilagodbe. Osmisljen je da podrzaje cijevi do promjera
od 110 mm, ali uz adaptere podrzaje i ostale veliCine.

MPADAPT25 Adapter za 25 mm cijevi

MPADAPT45 Adapter za 45 mm cijevi

MPADAPT70 Adapter za 70 mm cijevi

MPADAPTI Adapter za 1" cijevi
MPADAPT1.5 Adapter za 1.5" cijevi
MPADAPT2 Adapter za 2" cijevi
MPADAPT2.5 Adapter za 2.5" cijevi
MPADAPT3 Adapter za 3" cijevi
MPADAPT4 Adapter za 4" cijevi
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HAZMAT POTOPNA PUMPA

IN EX7-3D

Tip pumpe
Snaga P1/ P2
Tezina
Prikljucak

Izlazni prikljucak

VATROGASNE PUMPE

| AGREGATI

3~ 400V trofazna AC 50 Hz
1,0/0,78 kW

50 kg

G1Y,

DN 50 DIN 11 851 (-S) / alt. TW (-TW)

POTOPNA PUMPAT 20

Tip pumpe
Snaga P1/ P2
Tezina

Prikljucak

Izlazni priklju¢ak

3~ 400V trofazna AC 50 Hz
53/45kW

45 kg

G4

A

PRIJENOSNA PUMPA
TUP 3-1,5C/CL

Tip pumpe
Snaga P1/ P2

Tezina
Prikljucak
Izlazni prikljuéak

3~ 400V trofazna AC 50 Hz
30/25kw

56 kg

G2

Spojnice prema DIN 14 307 - C

VISENAMIENSKA PUMPA

NP 4 BH

Tip pumpe
Snaga

Tezina

Prikljucak

Izlazni prikljuéak

Cetverotaktni OHV benzinski motor
4,8 kW @ 3600 U/min

34 kg

G2

C




SPASILACKE LUTKE

LUTKE ZA VJ EZBU EVAKUACIJE |
SPASAVANJA

Veli¢ina: od 69 cm do 180 cm
Tezina: od 5 kg do 80 kg

LUTKE ZA SPASAVANIE NA
VODI

Veli¢ina: od 130 cm do 183 cm
Tezina: od 20 kg do 40 kg

LUTKE ZA SPASAVANIE IZ
POZARA

Tezina: od 10 kg do 70 kg

TRAUMA LUTKE ZA SPASAVANIJE

Veli¢ina: 183 cm
Tezina: od 30 kg do 50 kg




DASKE | OKOVRATNICI

ZA IMOBILIZACIJU

DASKA ZA IMOBILIZACIJU .
BAXSTRAP L

Dimenzije: 183x41x6 cm
Tezina: 6,1 kg
Nosivost: 1100 kg S

BOCNI IMOBILIZATOR GLAVE
SPEEDBLOCKS

Dodatak daski za imobilizaciju koji sluzi da se
onemoguce bocni pokreti glave. Karakteristika
SpeedBlocks imobilizatora je pomic¢nost u svim
smjerovima Sto dopusta fiksaciju glave u
razliCitim polozajima.

REMEN ZA DASKU ZA IMOBILIZACIJU

Remen za dasku za Remen SpiderStrap za sve
imobilizaciju BaxStrap imobilizacijske daske

"

Okovratnik za imobilizaciju Okovratnik za imobilizaciju
StifneckSelect (za odrasle) StifneckSelect (za djecu)

OKOVRATNIK ZA IMOBILIZACIJU
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VATROGASNE LIESTVE
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Pastor d.o.o. Mostar
Rodog, Put za Aluminij b.b.
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefoni: +387 (0)36 352 525, 352 529
Fax: +387 (0)36 352 528
Email: pastorm@tel.net.ba
Email: holmatro-sc@pastor-mostar.com



